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Terroristens kokbok 


Skriven AV: OKÄND FÖRFATTARE 


MYCKET REDIGERAD av: Kloey Detect of Five O 


Speciellt tack till WordPerfect Corporation för deras stavningskontroll...Den här filen BEHÖVDE DEN! 


000000 00000050) 


SÄRSKILT TACK GÅR OCKSÅ UT TILL: 


Nitro Glycerine: För att tillhandahålla filerna! 


Xpax: För att ha tålamod medan polisen var där! 
Producenten: För att jag fick filerna... 


Direktören: För att jag fick filerna... 
Herr Camaro: För hans STORA EGO! 


Trollkarlen: För ALLA Bernoulli-vagnar som han kommer att skicka! 


Detta är en samling av många års ansträngning...detta är originalmanuskriptet till ett icke-publicerat verk, från en okänd 
författare...Det var ursprungligen två STORA filer som måste slås samman och sedan HELT REDIGERAS, mestadels bilder, 
och sedan stavningskontrollerad...Den här killen är ett kemiskt geni men han kunde inte stava om hans liv berodde på det... 
Jag har helt enkelt kört en stavningskontroll via WordPerfect 4.2, så det finns förmodligen fler fel som inte valdes ut. 
upp...förlåt...jag hoppas att du har tålamod att gå igenom den här filen, läsa den och sedan rätta till varje litet fel... Det är inte 
som att jag skickar in den eller så... 


Den här filen är tillägnad Kathy & KiKi ...var 
ni än är... 


PN 


TERRORISTENS HANDBOK 


1.0 INTRODUKTION 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, en division av Chaos Industries (CHAOS) är stolta över att presentera denna första 

upplaga av The Terrorist's Handbook. Låt det först och främst konstateras att Chaos Industries inte tar något ansvar för 

eventuellt missbruk av informationen som presenteras i denna publikation. Syftet med detta är att visa de många tekniker 

och metoder som används av de människor i detta och andra länder som använder terror som ett medel för politiska och sociala mål. 
Teknikerna häri kan erhållas från offentliga bibliotek och kan vanligtvis utföras av en terrorist med minimal utrustning. Detta gör en desto mer rädd, eftersom alla galningar eller 

sociala avvikare kan få tag på denna information och använda den mot vem som helst. Processerna och teknikerna häri BÖR INTE UTFÖRAS UNDER NÅGRA 


OMSTÄNDIGHETER! ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFÖRSÖK KAN FÖRSÖKAS ATT UTFÖRA NÅGON AV METODERNA I DENNA PUBLIKATION. DETTA ÄR BARA 
FÖR LÄSNÖJD, OCH ÄR INTE AVSEDD FÖR FAKTISK ANVÄNDNING! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies anser att det är viktigt att alla har en uppfattning om hur lätt det är för en terrorist att utföra 
terrordåd; det är anledningen till att denna publikation finns. 


PA 
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1.1 Innehållsförteckning 


2.0 KÖPA SPRÄNGMEDEL OCH DRIVMEDEL 


2.01 Svartpulver 
2.02 Pyrodex 
2.03 Rocket Engine Powder 


2.04 Gevär/hagelgevärspulver 
2.05 Flash Powder 


2,06 Ammoniumnitrat 
2.1 ATT SKAPA KEMIKALIER 
2.11 Tekniker för att plocka lås 


2.2 LISTA ÖVER ANVÄNDbara HUSHÅLLSKEMIKALIER OCH TILLGÄNGLIGHET 
2.3BEREDNING AV KEMIKALIER 


2,31 Salpetersyra 
2,32 Svavelsyra 
2,33 Ammoniumnitrat 


3.0 EXPLOSIVA RECEPT 


3.01 Explosiv teori 
3.1 STRÄFFANDE EXPLOSIVES 
3.11 Ammoniumtrioxidkristaller 
3,12 Mercury Fulminate 
3,13 Nitroglycerin 
3.14 Pikrater 
3.2 LÅGORDNING EXPLOSIVES 
3,21 Svartkrut 
3,22 Nitro-cellulosa 
3,23 Bränsle + Oxidationsblandningar 
3,24 Perklorater 
3,3 EXPLOSIVES MED HÖG ORDNING 
3,31 RDX (cyklonit) 
3,32 Ammoniumnitrat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kaliumklorat 
3,36 Dynamit 
3,37 Nitrostärkelse sprängämnen 
3,38 Pikrinsyra 
3,39 Ammoniumpicrat (sprängämne D) 
3,40 Kvävetriklorid 
3.41 Blyazid 
3.5 ANDRA "EXPLOSIVES" 
3.51 Termit 
3.52 Molitovcocktails 
3.53 Kemisk brandflaska 


3,54 Gassprängämnen på flaska 


4.0 ANVÄNDNING AV EXPLOSIVA ämnen 
4.1 SÄKERHET 
4.2 TÄNDNINGSANORDNINGAR 


4.21 Säkring tändning 

4,22 Slagständning 

4,23 Elektrisk tändning 

4,24 Elektro - Mekanisk tändning 
4,241 Mercury Switchar 

4,242 Tripwire-omkopplare 


4,243 Radiostyrda sprängkapslar 
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4.3 FÖRSENINGAR 


4,31 Säkringsfördröjningar 
4,32 Timer fördröjningar 
4,33 Kemiska förseningar 


4.4 EXPLOSIVA BEHÅLLARE 


4,41 Pappersbehållare 
4,42 Metallbehållare 
4,43 Glasbehållare 
4,44 Plastlådor 


4.5 AVANCERAD ANVÄNDNING AV EXPLOSIVA ämnen 


4,51 Formade laddningar 

4,52 Rörsprängämnen 

4,53 Finfördelade partikelexplosioner 
4,54 Glödlampor Bomber 

4,55 Boka bomber 

4,56 Telefonbomber 


5.0SPECIALAMMUNITION FÖR PROJEKTILVAPEN 


5.1 PROJEKTILVAPEN (PRIMITIVA) 


5.11 Båge och armborst ammunition 
5,12 Blåspistol ammunition 
5,13 Handledsraket och slangbella ammunition 


5.2 PROJEKTILVAPEN (SKJUTVAPEN) 


5.21 Vapenammunition 
5.22 Hagelgevär 
5.3 PROJEKTILVAPEN (KOMPRESSERAD GAS) 
5,31 177 Caliber BB Gun Ammunition 
5,32 .22 kaliber pelletspistol ammunition 


6.0 RAKETAR OCH KANONER 


6.1 RAKETAR 

6,11 Grundläggande raketbomb 
6,12 Långdistansraketbomb 

6,13 Flera stridsspetsraketbomber 
6.2 KANONER 

6,21 Basic Pipe Cannon 


6,22 Raketskjutande kanon 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Rökbomber 

7.2 Färgade lågor 

7.3 Tårgas 


7.4 Fyrverkerier 


7,41 Smällare 
7,42 Skyrocket 
7,43 romerska ljus 


8,0 LEVERANTÖRER OCH YTTERLIGARE INFORMATION 
9.0CHECKLISTA FÖR RAIDER PÅ LABS 


10. ANVÄNDBAR PYROKEMI 


11.0 OM FÖRFATTAREN 


2.0 KÖPA SPRÄNGMEDEL OCH DRIVMEDEL 


Nästan varje stad eller stad av rimlig storlek har en vapenaffär och ett apotek. Det här är två av platserna som 
potentiella terrorister besöker för att köpa explosivt material. Allt man behöver göra är att veta något 

om de icke-explosiva användningarna av materialen. Svartkrut används till exempel i svartkrutsskjutvapen. 
Den finns i olika "klasser", där varje klass har lite olika storlek. Betyget svart 

pulver beror på vilken kaliber på pistolen som den används i; ett fint pulver kan brännas in för snabbt 

fel kaliber vapen. Regeln är ju mindre kvalitet, desto snabbare är pulvrets förbränningshastighet. 


2.01 SVARTKRUT 


Svartkrut finns generellt i tre kvaliteter. Som nämnts tidigare, ju mindre betyg, desto snabbare 

pulver brännskador. Brännhastigheten är extremt viktig i bomber. Eftersom en explosion är en snabb ökning av gas 
volym i en begränsad miljö, för att göra en explosion, är ett snabbt brinnande pulver önskvärt. De tre 

vanliga kvaliteter av svartkrut listas nedan, tillsammans med den vanliga hålbredden (kaliber) för vad de 

används i. Generellt är det snabbast brinnande pulvret, FFF-kvaliteten önskvärt. Däremot den andra 


kvaliteter och användningsområden listas nedan: 


KVALITET BÅRNINGSBREDD EXEMPEL PÅ VAPEN 

F .50 eller mer .36 - .50 modellkanon; några gevär 
FF stora pistoler; små gevär 
FFF .36 eller mindre pistoler; derringers 


FFF-kvaliteten är den snabbaste bränningen, eftersom den mindre graden har mer yta eller brinnande yta utsatt för 

låga fram. De större kvaliteterna har också användningsområden, som kommer att diskuteras senare. Prisklassen på svartkrut, pr 

pund, är cirka $8,50 - $9,00. Priset påverkas inte av betyget, och så sparar man tid och arbete om man 

köper den finare pulverkvaliteten. De stora problemen med svartkrut är att det kan antändas av misstag av statisk elektricitet 

elektricitet, och att den har en tendens att absorbera fukt från luften. För att säkert krossa den, skulle en bombplan använda en plast 

sked och en salladsskål i trä. Han eller hon tog en liten hög i taget och tryckte igenom pulvret 

skeden och gnugga den i en serie drag eller cirklar, men inte för hårt. Den är tillräckligt bra att använda när den är ungefär lika fin som 

mjöl. Finheten beror dock på vilken typ av apparat man vill tillverka; uppenbarligen skulle det vara det 

opraktiskt att krossa tillräckligt med pulver för att fylla ett rör med 1 fot gånger 4 tums radie. Vem som helst kan köpa svartkrut, sedan 
vem som helst kan äga svartkrutsvapen i Amerika. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex är ett syntetiskt pulver som används som svart pulver. Den kommer i samma kvaliteter, men den är dyrare per 
pund. En behållare på ett kilo Pyrodex innehåller dock mer material i volym än ett kilo svartkrut. Det är mycket lättare 

att krossa till ett mycket fint pulver än svartkrut, och det är betydligt säkrare och mer pålitligt. Detta beror på att det inte 
kommer att motverkas av statisk elektricitet, som svart kan vara, och det är mindre benäget att absorbera fukt. Det kostar 
cirka $10,00 per pund. Det kan krossas på samma sätt som svartpulver, eller så kan det lösas i kokande vatten och 
torkas. 


2.03 RAKETMOTOR PULVER 


En av de mest spännande hobbyerna nuförtiden är modellraketer. Estes är den största tillverkaren av modellraketsatser 
och motorer. Raketmotorer är sammansatta av ett enda stort korn av drivmedel. Ganska tunga papprör omger denna 
ådring. Man får fram drivmedlet genom att skära av röret på längden och packa upp det som en pappershandduksrulle. 
När detta är gjort måste den grå eldleran i vardera änden av drivmedelskornet avlägsnas. Detta görs vanligtvis försiktigt 
med en plast- eller mässingskniv. Materialet är exceptionellt hårt och måste krossas för att kunna användas. 

Genom att greppa säden på den bredaste inställningen på en tång, och lägga säden och pulvret i en plastpåse, kommer 
pulvret inte att gå sönder och splittras överallt. Detta ska göras till alla stora puderbitar, och sedan ska det krossas som 
svartkrut. Raketmotorer finns i olika storlekar, allt från 74 A - 2T till de otroligt kraftfulla D-motorerna. Ju större motor, 
desto dyrare. D-motorer kommer i paket om tre och kostar cirka $5,00 per paket. Raketmotorer är kanske det enskilt 
mest användbara föremålet som säljs i butik till en terrorist, eftersom de kan användas som de är, eller kan 
kannibaliseras för sitt explosiva pulver. 


2.04 GEVÄR/HAGGEGESPULVER 


Gevärspulver och hagelgevär är egentligen detsamma ur praktisk synvinkel. De är båda nitrocellulosabaserade drivmedel. De 

kommer att kallas krut i alla framtida referenser. Krut framställs genom inverkan av koncentrerad salpetersyra och svavelsyra på bomull. 
Detta material löses sedan upp av lösningsmedel och omvandlas sedan till önskad kornstorlek. När man har att göra med krut 

är kornstorleken inte alls lika viktig som den för svartkrut. Både stort och småkornigt krut brinner ganska långsamt jämfört med 

svartkrut när det inte är instängt, men när det är instängt brinner krutet både hetare och med mer gasexpansion, vilket ger mer tryck. 
Därför är malningsprocessen som ofta är nödvändig för andra drivmedel inte nödvändig för krutet. Krut kostar cirka $9,00 per 

pund. Vilken idiot som helst kan köpa det, eftersom det inte finns några restriktioner för gevär eller hagelgevär i USA 


2.05 FLASH PULVER 


Flashpulver är en blandning av pulveriserad zirkoniummetall och olika oxidationsmedel. Det är extremt känsligt för värme 
eller gnistor, och bör behandlas med mer försiktighet än svartkrut, som det ALDRIG ska blandas med. Den säljs i små 
behållare, som måste blandas och skakas före användning. Den är mycket finpudrad och finns i tre hastigheter: snabb, 
medium och långsam. Det snabba blixtpulvret är det bästa för användning i sprängämnen eller detonatorer. Det brinner 
mycket snabbt, oavsett inneslutning eller packning, med en varmvit "blixt", därav dess namn. Det är ganska dyrt och kostar 
cirka $11,00. Den säljs i magiska butiker och teaterbutiker. 


2.06 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat är ett högexplosivt material som ofta används som kommersiellt "säkerhetssprängämne" Det är mycket 
stabilt och är svårt att antända med en tändsticka. Det tänds bara om den glödande, glödheta delen av en tändsticka 
vidrör den Det är också svårt att detonera (fenomenet detonation kommer att förklaras senare) det kräver en stor 
stötvåg för att få det att bli högexplosivt, det är det ibland 


Machine Translated by Google 


blandas med en liten mängd nitroglycerin för att öka dess känslighet. Ammoniumnitrat används i "Cold-Packs" eller "Instant 
Cold", som finns i de flesta apotek. "Cold Packs" består av en påse med vatten, omgiven av en andra plastpåse som 
innehåller ammoniumnitrat. För att få fram ammoniumnitratet, skär helt enkelt av toppen av ytterpåsen, ta bort 

plastpåsen med vatten och spara ammoniumnitratet i en väl tillsluten, lufttät behållare, eftersom det är ganska 
hydroskopiskt, dvs det tenderar att absorbera vatten från luft. Det är också huvudingrediensen i många gödselmedel. 


2.1 ATT SKAPA KEMIKALIER 


Det första avsnittet handlar om att få kemikalier lagligt. Det här avsnittet handlar om att "anskaffa" dem. Det bästa 
stället att stjäla kemikalier är en högskola. Många statliga skolor har alla sina kemikalier ute på hyllorna i labben 

och mer i sina kemikalielager. Kvällen är den bästa tiden att gå in i labbbyggnader, eftersom det är minst antal 
människor i byggnaderna, och de flesta labb kommer fortfarande att vara olåsta. Man tar helt enkelt en bokväska, 

bär en skjorta och jeans och försöker likna en nybörjare på college. Om någon frågar vad en sådan person sysslar 

med kan tjuven helt enkelt säga att han letar efter polymerkemilabbet, eller någon annan kemirelaterad avdelning än den 
de befinner sig i. Man kan oftast få reda på var de olika labben och institutioner i en byggnad genom att ringa till 
universitetet. 

Det finns naturligtvis andra tekniker för att komma in i labb efter timmar, som att placera en bit kartong i spärren 

på en oanvänd dörr, till exempel en bakutgång. Sedan är allt man behöver göra att komma tillbaka vid en senare timme. 
Dessutom, innan detta görs, kontrollerar terrorister efter säkerhetssystem. Om man bara går in i ett labb, även om det 
är någon där, och går ut genom bakutgången och skjuter in kartongen i spärren innan dörren stängs, kommer personen 
i labbet aldrig att få veta vad som hände. Det är också en bra idé att observera byggnaden som man planerar att råna 
vid den tidpunkt man planerar att råna den flera dagar innan själva stölden är gjord. Detta är tillrådligt eftersom den 
blivande tjuven bör veta när och om campussäkerheten patrullerar genom byggnader. Naturligtvis, om ingen av dessa 
metoder är framgångsrika, finns det alltid avsnitt 2.11, men som regel är högskolesäkerheten ganska dålig, och ingen 
misstänker att en annan person i byggnaden gör något fel, även om de är där på ett udda sätt. timme. 


2.11 TEKNIK FÖR ATT PLOCKA LÅS 


Om det blir nödvändigt att välja ett lås för att komma in i ett labb, är världens mest effektiva lockpick dynamit, följt av 

en slägga. Det finns tyvärr problem med buller och överdrivna strukturella skador med dessa metoder. Det näst bästa är 
dock en uppsättning arméproblem. Dessa är tyvärr svåra att skaffa. Om dörren till ett labb är låst, men låskolven inte är 
låst, finns det andra möjligheter. Regeln här är: om man kan se spärren kan man öppna dörren. Det finns flera anordningar 
som underlättar att frigöra spärren från dess hål i väggen. Tandverktyg, styv tråd (20 gauge), speciellt böjd aluminium 

från burkar, tunna fickknivar och kreditkort är branschens verktyg. Det sätt som alla dessa verktyg och enheter används 
på är liknande: dra, tryck eller på annat sätt flytta spärren ut ur hålet i väggen och dra upp dörren. Att skjuta vilket verktyg 
du än använder bakom spärren och dra ut spärren från väggen gör detta. För att göra en aluminiumburklås kan 

terrorister använda en aluminiumburk och skära försiktigt av burkens topp och botten. Skär av de trasiga ändarna av 
burken. Skär sedan den öppna cylindern så att den kan plattas ut till en enda lång rektangel. Detta ska sedan skäras i tum 
breda remsor. Vik remsorna i steg om 74 tum (1). En kommer att ha en lång fyrdubbelt tjock 74 tum bred remsa av 
aluminium. Denna ska vikas till en L-form, en J-form eller en U-form. Detta görs genom att vika. 


Delarna skulle se ut så här: 


(1) 


II 1 tum] 


Vik längs linjer för att göra en enda fyrdubbelt tjock aluminiumbit. Denna ska sedan vikas för att producera en L-, J- eller U-formad enhet 
som ser ut så här: 
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L-formad 
la fd 
[dj 
Mi) 
/ 
(a 
I | J-formad 
I 
|D 
AK 
/ 
I 
I 
I | U-formad 
| 
I 
Il 
M 


Alla dessa enheter ska användas för att haka fast spärren på en dörr och dra ut spärren ur dess hål. Viken i 
lockpicks kommer att vara mellan dörren och väggen, och så kommer enheten inte att vecklas ut, om den är gjord på rätt sätt. 


2.2 LISTA ÖVER ANVÄNDA HUSHÅLLSKEMIKALIER OCH DERES TILLGÄNGLIGHET 


Vem som helst kan få många kemikalier från järnaffärer, stormarknader och drogaffärer för att få materialet 
att tillverka sprängämnen eller andra farliga föreningar. En blivande terrorist skulle bara behöva en station 
vagn och lite pengar för att skaffa många av de kemikalier som nämns här. 


Kemisk Använd i Tillgänglig på 

alkohol, etyl lösningsmedel för alkoholhaltiga spritbutiker 
drycker (minst 95 26 för båda) järnaffärer 

ammoniak + KLART hushåll stormarknader, 
ammoniak 7 - Elva 

ammonium omedelbart kallt drogaffärer, 

nitrat förpackningar, gödningsmedels medicinbutiker 

lustgas trycksättande festtillbehör butiker 


drycker och vispgrädde 


magnesium eldstartare camping butiker överskottsbutiker, 

lecitin vitamin? apotek, läkemedel 
butiker 

mineralolja matlagning, laxerande apotek mataffär, 


kvicksilver Q kvicksilvertermometrar stormarknader, 
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järnaffärer 
svavelsyrabatterier —  oladdad bil bilaffärer 
glycerinförråd ? apotek, läkemedel 
svavel järnaffärer trädgårdsbutik, 
för trädgårdsarbete? 
träkol kolgrillar, trädgårdsarbete stormarknader 
trädgårdsbutiker 
natriumnitrat gödningsmedel trädgårdsbutik 
cellulosa första hjälpen drogaffärer, 
(bomull) medicinbutiker 
strontiumnitrat vägbloss överskottsbutiker, 
bilaffärer 
eldningsolja fotogenkaminer överskottsbutiker, 
(fotogen) campingbutiker 
gas på flaska propan spisar överskottsbutiker, 


campingbutiker 


vattenrening av kaliumpermanganat reningsverk 

hexamin eller hexamin spisar överskottsbutiker 

metenamin (camping) (campingbutiker?) 

salpetersyra A rengöring av tryckplåtar tryckerier 
 ftobutiker? 
jod & första hjälpen drogaffärer 

natriumperklorat Solidox pellets Jjärnaffärer 


för skärbrännare 
anmärkningar: ” etylalkohol blandas med metylalkohol när den används som en 


lösningsmedel. Metylalkohol är mycket giftigt. Lösningsalkohol måste vara minst 95 26 etylalkohol om det används för att göra 
kvicksilver fulminera. Metylalkohol kan förhindra att kvicksilverfulminat bildas. 


» Ammoniak, när den köps i butik finns det i en mängd olika former. Tallen och grumlig ammoniak 
bör inte köpas; endast den klara ammoniaken bör användas för att göra ammoniumtrioxidkristaller. 


Q Kvicksilvertermometrar börjar bli en sällsynthet, tyvärr. De 


kan vara svårt att hitta i de flesta butiker. Kvicksilver används även i kvicksilverbrytare, som finns på elektronik 

butiker. Kvicksilver är ett farligt ämne och bör förvaras i termometern eller kvicksilverbrytaren tills det används. Det 

avger kvicksilverångor, vilket kommer att orsaka hjärnskador vid inandning. Av denna anledning är det en bra idé att inte spilla 
kvicksilver, och att alltid använda det utomhus. Få det inte heller i ett öppet snitt; gummihandskar hjälper till att förhindra detta. 


A Salpetersyra är mycket svårt att hitta nuförtiden. Det är vanligtvis 
stulen av bombtiillverkare eller tillverkad av den process som beskrivs i ett senare avsnitt. En önskad koncentration för att göra 
sprängämnen cirka 7096. 


& Jodet som säljs i apotek är vanligtvis inte det rena kristallina 


form som önskas för framställning av ammoniumtrioxidkristaller. För att få den rena formen måste den vanligtvis förvärvas 
på läkares ordination, men det kan bli dyrt. Återigen är stöld det medel som terrorister leder till. 


2.3BEREDNING AV KEMIKALIER 


2,31 SALPETERSYRA 
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Material: 


natriumnitrat 


eller 


Det finns flera sätt att göra detta mest väsentligt av alla syror för sprängämnen. En metod med vilken den skulle kunna göras kommer att presenteras. 


Återigen, påminns om att dessa metoder INTE BÖR UTFÖRAS!! 


Utrustning 


justerbar värmekälla 


kaliumnitrat retort 
destillerat vatten isbad 
koncentrerad svavelsyra omröringsstav 


uppsamlingsflaska med propp 


1) Häll 32 milliliter koncentrerad svavelsyra i retorten. 
2) Väg noggrant upp 58 gram natriumnitrat, eller 68 gram kaliumnitrat. och tillsätt detta till syran långsamt. Om allt inte löser sig, rör 


försiktigt om lösningen med en glasstav tills den gör det. 


3) Placera den öppna änden av retorten i uppsamlingskolven och placera uppsamlingskolven i isbadet. 
4) Börja värma retorten med låg värme. Fortsätt värma tills vätska börjar komma ut ur änden av retorten. Vätskan som bildas är 


salpetersyra. Värm tills fällningen i botten av retorten är nästan torr, eller tills det inte bildas mer salpetersyra. VAR FÖRSIKTIG: 
Om syran är för starkt kommer salpetersyran att sönderdelas så snart den bildas. Detta kan resultera i produktion av mycket 
brandfarliga och giftiga gaser som kan explodera. Det är en bra idé att ställa in ovanstående apparat och sedan komma ifrån 
den. 


Kaliumnitrat kunde också erhållas från svartpulver som köpts i butik, helt enkelt genom att lösa svartpulver i kokande vatten och filtrera bort svavlet och 
kolet. För att få 68 g kaliumnitrat skulle det vara nödvändigt att lösa upp cirka 90 g svartpulver i cirka en liter kokande vatten. Filtrera den upplösta 
lösningen genom filterpapper i en tratt till en burk tills vätskan som rinner igenom är klar. Träkolet och svavlet i svartpulver är olösliga i vatten, så när 


vattenlösningen tillåts avdunsta kommer kaliumnitrat att finnas kvar i burken. 


2.32 SVAVELSYRA 


Svavelsyra är alldeles för svår att tillverka utanför ett laboratorium eller en industrianläggning. Den är dock lättillgänglig i ett 
oladdat bilbatteri. En person som vill göra svavelsyra skulle helt enkelt ta bort toppen av ett bilbatteri och hälla syran i en 
glasbehållare. Det skulle troligen finnas blybitar från batteriet i syran, som skulle behöva avlägsnas, antingen genom kokning 
eller filtrering. Koncentrationen av svavelsyran kan också ökas genom att koka den; mycket ren svavelsyra häller något 
snabbare än ren motorolja. 


2,33 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat är ett mycket kraftfullt men okänsligt sprängämne av hög ordning. Att hälla 
salpetersyra i en stor kolv i ett isbad kan göra det mycket lätt. Sedan, genom att helt enkelt hälla 
hushållsammoniak i kolven och springa iväg, skulle ammoniumnitrat bildas. Efter att materialen har 
slutat reagera, skulle man helt enkelt behöva lämna lösningen på en varm plats tills allt vatten och 
eventuell icke-neutraliserad ammoniak eller syra har avdunstat. Det skulle bildas ett fint pulver, som 
skulle vara ammoniumnitrat. Den måste förvaras i en lufttät behållare på grund av dess tendens 

att ta upp vatten från luften. Kristallerna som bildas i ovanstående process skulle behöva värmas 
MYCKET försiktigt för att driva bort det återstående vattnet. 


3.0 EXPLOSIVA RECEPT 


Återigen, personer som läser detta material FÅR ALDRIG FÖRSÖKA ATT PRODUCERA NÅGOT AV DE SPRÄNGMEDEL SOM BESKRIVS HÄR. DET 
ÄR OLAGLIGT OCH EXTREMT FARLIGT 
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FÖRSÖK ATT GÖRA DET. FÖRLUST AV LIV OCH/ELLER LEMMAR KAN LÄTT OPSTA SOM RESULTAT AV FÖRSÖK ATT 
PRODUCERA EXPLOSIVT MATERIAL. 


Dessa recept är teoretiskt korrekta, vilket innebär att en individ skulle kunna tänkas producera de beskrivna materialen. 
Metoderna här är vanligtvis nedskalade industriella procedurer. 


3.01 EXPLOSIV TEORI 


Ett explosivt ämne är varje material som, när det antänds av värme eller stötar, genomgår snabb nedbrytning eller oxidation. Denna process 
frigör energi som lagras i materialet i form av värme och ljus, eller genom att bryta ner till gasformiga föreningar som upptar en mycket 
större volym än den ursprungliga materialbiten. Eftersom denna expansion är mycket snabb, tränger de expanderande gaserna undan stora 
volymer luft. Denna expansion sker med en hastighet som är högre än ljudets hastighet, och därför uppstår en ljudboom. Detta förklarar 
mekaniken bakom en explosion. Sprängämnen förekommer i flera former: sprängämnen av hög ordning, som detonerar, låga 
ordningssprängämnen, som brinner, och primers, som kan göra båda. 


Högklassiga sprängämnen detonerar. En detonation inträffar endast i ett högt sprängämne. Detonationer uppstår vanligtvis av en stötvåg som 
passerar genom ett block av det högexplosiva materialet. Stötvågen bryter sönder de molekylära bindningarna mellan ämnets atomer, med en 
hastighet som är ungefär lika med ljudets hastighet som färdas genom det materialet. I ett högexplosivt ämne är bränslet och oxidationsmedlet 
kemiskt bundna, och stötvågen bryter isär dessa bindningar och återkombinerar de två materialen för att producera mestadels gaser. 

TNT, ammoniumnitrat och RDX är exempel på sprängämnen av hög ordning. 


Sprängämnen av låg ordning detonerar inte; de brinner eller genomgår oxidation. vid upphettning kombineras bränslet/bränslena och 
oxidationsmedel för att producera värme, ljus och gasformiga produkter. Vissa lågordningsmaterial brinner med ungefär samma hastighet 
under tryck som de gör i det fria, som svartkrut. Andra, som krut, som korrekt kallas nitrocellulosa, brinner mycket snabbare och 

varmare när de befinner sig i ett begränsat utrymme, som t.ex. pipan på ett skjutvapen; de brinner vanligtvis mycket långsammare än 
svartkrut när de antänds under trycklösa förhållanden. Svartkrut, nitrocellulosa och flashpulver är bra exempel på lågordnade sprängämnen. 


Primers är egenheter för det explosiva fältet. Vissa av dem, såsom kvicksilverfulminat, kommer att fungera som ett låg- eller 
högordssprängämne. De är vanligtvis mer känsliga för friktion, värme eller stötar än de höga eller låga explosiva ämnena. De flesta primers 
fungerar som ett sprängämne av hög ordning, förutom att de är mycket känsligare. Ytterligare andra brinner bara, men när de är instängda 
brinner de i hög hastighet och med en stor expansion av gaser och en stötvåg. Primers används vanligtvis i en liten mängd för att initiera, 
eller få sönderdelning, en hög ordningssprängämne, som i en artillerigranat. Men de används också ofta för att antända ett lågordet 
sprängämne; krutet i en kula antänds av detonationen av dess primer. 


3.1 STRÄFFANDE EXPLOSIVES 


Slagsprängämnen används ofta som primers. Av de som diskuteras här är bara kvicksilverfulminat och nitroglycerin riktiga 
sprängämnen; Ammoniumtrioxidkristaller sönderdelas vid stöten, men de avger lite värme och inget ljus. Slagsprängämnen 
behandlas alltid med största försiktighet, och till och med den dummaste anarkist förvarar dem aldrig nära några höga 

eller låga sprängämnen. 


3.11 AMMONIUMTRIODIDKRISTALLER 


Ammoniumtrioxidkristaller är illaluktande lilafärgade kristaller som sönderdelas under minsta mängd värme, friktion eller stötar, 
om de är gjorda av den renaste ammoniaken (ammoniumhydroxid) och jod. Sådana kristaller sägs detonera när en fluga 
landar på dem, eller när en myra går över dem. 

Hushållsammoniak har dock tillräckligt med föroreningar, såsom tvål och slipmedel, så att kristallerna detonerar när de kastas, 
krossas eller värms upp. Vid detonation hörs en högljudd rapport och ett moln av lila jodgas dyker upp runt detonationsplatsen. 
Oavsett vilken olycklig yta som kristallen detonerade på kommer vanligtvis att förstöras, eftersom en del av joden i kristallen 
kastas omkring i fast form och jod är frätande. Den lämnar otäcka, fula, permanenta brunlila fläckar på vad den än kommer i 
kontakt med. 

Jodgas är också dåliga nyheter, eftersom det kan skada lungorna, och det lägger sig på marken och färgar saker där också. 
Beröring av jod lämnar bruna fläckar på huden som varar i ungefär en vecka, såvida de inte omedelbart och kraftigt tvättas bort. 
Även om en sådan förening inte skulle ha någon nytta för en allvarlig terrorist, skulle en vandal kunna använda dem för att 
skada egendom. Eller så kan en terrorist kasta flera av dem i en folkmassa som en distraktion, en handling som möjligen 
skulle skada ett fåtal personer, men skrämma nästan vem som helst, eftersom en liten kristall som inte syns när den kastas ger 
en ganska hög explosion. Ammoniumtrioxidkristaller kan framställas på följande sätt: 
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Material Utrustning 
jodkristaller tratt och filterpapper 
pappershandukar 


klar ammoniak 


(ammoniumhydroxid, två engångsglasburkar för suicid) 


1) Häll cirka två teskedar jod i en av glasburkarna. Burkarna måste båda slängas eftersom de aldrig blir rena igen. 


2) Tillsätt tillräckligt med ammoniak för att helt täcka joden. 

3) Placera tratten i den andra burken och lägg filterpapperet i tratten. 
Tekniken för att lägga filterpapper i en tratt lärs ut i varje grundläggande kemilab: vik det runda papperet på mitten så att en 
halvcirkel bildas. Vik den sedan på mitten igen för att bilda en triangel med en krökt sida. Dra ut en tjocklek papper för att bilda 
en kon och placera konen i tratten. 


4) Efter att ha låtit joden dra i ammoniaken en stund, häll lösningen i papperet i tratten genom filterpapperet. 


5) Medan lösningen filtreras, häll mer ammoniak i den första burken för att tvätta eventuella kvarvarande kristaller 
in i tratten så snart den rinner ut. 

6) Samla alla lila kristaller utan att röra det bruna filterpapperet och placera dem på pappret 
handdukar att torka i ungefär en timme. Se till att de inte är för nära några lampor eller andra värmekällor, eftersom de mycket 
väl kan detonera. Medan de fortfarande är blöta delar du upp det våta materialet i cirka åtta bitar. 


7) Efter att de torkat, placera försiktigt kristallerna på en 1 kvadrattums bit tejp. Täck den med en liknande bit och tryck försiktigt ihop 
tejpen runt kristallen, se till att inte trycka på själva kristallen. Slutligen, klipp bort det mesta av överflödig tejp med en sax och 
förvara kristallerna på en sval torr säker plats. De har en hållbarhet på ungefär en vecka, och de bör förvaras i enskilda 
behållare som kan slängas, eftersom de har en tendens att långsamt sönderfalla, en process som avger jodångor, som 
kommer att färga det de lägger sig på. Ett möjligt sätt att öka deras hållbarhet är att förvara dem i lufttäta behållare. För att 
använda dem, kasta dem helt enkelt mot valfri yta eller placera dem där de kommer att trampas på eller krossas. 


3.12 MERCURY FULMINATE 


Kvicksilverfulminat är kanske en av de äldsta kända initierande föreningarna. Den kan detoneras av antingen värme 
eller chock, vilket skulle göra den av oändligt värde för en terrorist. Till och med verkan av att tappa en kristall 
av fulminatet får den att explodera. En person som gör detta material skulle förmodligen använda följande procedur: 


MATERIAL UTRUSTNING 
kvicksilver (5 g) omrörarstav av glas 
koncentrerad salpetersyra (35 ml) 100 ml bägare (2) 


justerbar värme 


etylalkohol (30 ml) 
källa 


destillerat vatten blått lackmuspapper 


tratt och filterpapper 


1) Blanda 5 g kvicksilver med 35 ml koncentrerad salpetersyra i en bägare med hjälp av glasstaven. 

2) Värm långsamt upp blandningen tills kvicksilvret är upplöst, vilket är när lösningen blir grön och kokar. 

3) Häll 30 ml etylalkohol i den andra bägaren och tillsätt långsamt och försiktigt allt innehåll i den första bägaren. Röda och/eller bruna 
ångor bör förekomma. Dessa ångor är giftiga och brandfarliga. 
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4) Efter trettio till fyrtio minuter bör ångorna bli vita, vilket indikerar att reaktionen är nära att slutföras. 
Efter ytterligare tio minuter, tillsätt 30 ml av det destillerade vattnet till lösningen. 
5) Filtrera försiktigt bort kristallerna av kvicksilverfulminat från den flytande lösningen. Kassera lösningen i en 
säker plats, eftersom den är frätande och giftig. 
6) Tvätta kristallerna flera gånger i destillerat vatten för att ta bort så mycket överflödig syra som möjligt. Testa 
kristaller med lackmuspappret tills de är neutrala. Detta kommer att vara när lackmuspappret förblir blått när det nuddar de våta 
kristallerna. 7) Låt kristallerna 
torka och förvara dem på en säker plats, långt borta från explosiva eller brandfarliga material. 


Denna procedur kan också göras i volym, om det tillgängliga kvicksilvret inte kan vägas. Använd helt enkelt 10 volymer salpetersyra och 10 
volymer etanol för varje volym kvicksilver. 


3.13 NITROGLYCERIN 


Nitroglycerin är ett av de känsligaste sprängämnena, om det inte är det känsligaste. Även om det går att göra det säkert är det svårt. 
Många unga anarkister har dödats eller skadats allvarligt när de försökte tillverka grejerna. När Nobels fabriker gör det dödade de allt till 
frekventa fabriksexplosioner många människor. Vanligtvis, så fort det är tillverkat, omvandlas det till ett säkrare ämne, som dynamit. En 
idiot som försöker göra nitroglycerin skulle använda följande procedur: 


MATERIAL UTRUSTNING 

destillerat vatten ögon droppar 

bordssalt 100 ml bägare 
natriumbikarbonat 200-300 ml bägare (2) 
koncentrerad salpetersyra (13 ml) isbadsbehållare (en plasthink 


fungerar bra) 
koncentrerad svavelsyra (39 ml) glycerin celsius termometer 
blått lackmuspapper 


1) Häll 150 ml destillerat vatten i en av 200-300 ml bägare. 
2) I den andra 200-300 ml bägaren, placera 150 ml destillerat vatten och ungefär en sked natriumbikarbonat, och rör om tills 
natriumbikarbonatet löser sig. Lägg inte så mycket natriumbikarbonat i vattnet så att en del förblir olöst. 


3) Skapa ett isbad genom att fylla isbadsbehållaren till hälften med is och tillsätta bordssalt. Detta kommer att orsaka isen 
att smälta, vilket sänker den totala temperaturen. 

4) Placera 100 ml bägaren i isbadet och häll 13 ml koncentrerad salpetersyra i 100 ml 
bägare. Se till att bägaren inte rinner ut i isbadet och att isbadet inte rinner över i bägaren när mer material tillsätts. Se till att ha en 
tillräckligt stor isbadsbehållare för att lägga till mer is. Sänk temperaturen på syran till cirka 20 grader Celsius eller lägre. 


5) När salpetersyran är så kall som ovan, tillsätt långsamt och försiktigt 39 ml koncentrerad svavelsyra till salpetersyran. Blanda de två 
syrorna tillsammans och kyl de blandade syrorna till 10 grader Celsius. Det är en bra idé att starta ett nytt isbad för att göra detta. 


6) Med pipetten, häll långsamt glycerin i de blandade syrorna, en droppe i taget. Håll 
termometer längs toppen av blandningen där de blandade syrorna och glycerin möts. LÅT INTE TEMPERATUREN KOMMA ÖVER 
30 GRADER CEL; OM TEMPERATUREN STIGGER ÖVER DENNA TEMPERATUR, KÖR SOM HELVETEI!!! Glycerinet kommer att 
börja nitrat omedelbart, och temperaturen kommer genast att börja stiga. Tillsätt glycerin tills det finns ett tunt lager av glycerin ovanpå 
de blandade syrorna. Det är alltid säkrast att göra sprängämnen i små mängder. 


7) Rör om de blandade syrorna och glycerinet under de första tio minuterna av nitreringen, tillsätt is och salt till isbadet för att hålla 
temperaturen på lösningen i 100 ml-bägaren väl under 30 grader Celsius. Vanligtvis kommer nitroglycerin att bildas på toppen av 
den blandade syralösningen, och den koncentrerade svavelsyran kommer att absorbera vattnet som produceras av reaktionen. 
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8) När reaktionen är över och när nitroglycerinet är långt under 30 grader Celsius, långsamt och 
häll försiktigt lösningen av nitroglycerin och blandad syra i det destillerade vattnet i bägaren i steg 1. 
Nitroglycerinet ska sedimentera till botten av bägaren, och den vattensyrade lösningen ovanpå kan 
hälls av och kasseras. Töm så mycket av syra-vattenlösningen som möjligt utan att störa nitroglycerinet. 


9) Ta försiktigt bort nitroglycerinet med en ren pipett och placera den i bägaren i steg 2. 
natriumbikarbonatlösning kommer att eliminera mycket av syran, vilket kommer att göra nitroglycerin mer 
stabil och mindre benägen att explodera utan anledning, vilket den kan göra. Testa nitroglycerinet med lackmusen 
papper tills lackmusen förblir blå. Upprepa detta steg om nödvändigt, och använd nya natriumbikarbonatlösningar som 
i steg 2. 

10) När nitroglycerinet är så syrafritt som möjligt, förvara det i en ren behållare på en säker plats. Det bästa 
plats att lagra nitroglycerin på är långt borta från allt levande eller från något av något värde. 
Nitroglycerin kan explodera utan uppenbar anledning, även om det förvaras på en säker sval plats. 


3.14 PIKRATER 


Även om förfarandet för framställning av pikrinsyra eller trinitrofenol ännu inte har givits, är dess salter 

beskrivs först, eftersom de är extremt känsliga och detonerar vid kollisionen. Genom att blanda pikrinsyra med metall 
hydroxider, såsom natrium- eller kaliumhydroxid, och avdunstning av vattnet kan metallpikrater bildas. 

Skaffa helt enkelt pikrinsyra, eller framställ den, och blanda den med en lösning av (helst) kaliumhydroxid, av en medelhög 
intervall molaritet. (ca 6-9 M) Detta material, kaliumpikrat, är stötkänsligt och kan användas som en 

initiator för alla typer av explosiva varor. 


3.2 LÅGORDANDE SPRÄNGMEDEL 


Det finns många lågordnade sprängämnen som kan köpas i butiker och användas i sprängladdningar. Men det är det 
möjligt att en klok vapenaffärsägare inte skulle sälja dessa ämnen till en misstänkt person. Vilken 
en person skulle då tvingas tillgripa att tillverka sina egna lågordnade sprängämnen. 


3.21 SVARTPULVER 


Först tillverkad av kineserna för användning i fyrverkerier, användes svartkrut först i vapen och sprängämnen på 12:e 
århundrade. Det är väldigt enkelt att göra, men det är inte särskilt kraftfullt eller säkert. Endast cirka 50 20 av svartkrutet omvandlas till 
heta gaser när det bränns; den andra hälften är mestadels mycket fina brända partiklar. Svartkrut har ett stort problem: 

den kan antändas av statisk elektricitet. Detta är mycket dåligt, och det betyder att materialet måste göras med trä eller lera 
verktyg. Hur som helst, en missriktad individ kan tillverka svartkrut hemma med följande procedur: 


MATERIAL UTRUSTNING 
kaliumnitrat (75 lerslipskål 
9) och lerkvarn 
eller eller 
natrium salladsskål i trä 
nitrat (75 g) och träslev 
svavel (10 g) plastpåsar (3) 
kol (15 9) 300-500 ml bägare (1) 
destillerat vatten kaffekanna eller värmekälla 


1) Häll en liten mängd av kalium- eller natriumnitrat i malskålen och mal den till ett mycket fint pulver. 
Gör detta med allt kalium- eller natriumnitrat och förvara det malda pulvret i en av plastpåsarna. 
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2) Gör samma sak med svavlet och kolet, förvara varje kemikalie i en separat plastpåse. 

3) Häll allt finmalet kalium- eller natriumnitrat i bägaren och tillsätt lagom mycket kokande vatten till 
kemikalie för att få det hela blött. 

4) Tillsätt innehållet i de andra plastpåsarna till det våta kalium- eller natriumnitratet och blanda dem väl i flera 
minuter. Gör detta tills det inte finns mer synligt svavel eller träkol, eller tills blandningen är universellt svart. 

5) En varm solig dag, ställ bägaren utomhus i direkt solljus. Solljus är verkligen det bästa sättet att torka svart 
pulver, eftersom det aldrig är för varmt, men det är tillräckligt varmt för att avdunsta vattnet. 

6) Skrapa det svarta pulvret ur bägaren och förvara det i en säker behållare. 
Plast är verkligen den säkraste behållaren, följt av papper. Förvara aldrig svartkrut i en plastpåse, eftersom plast 
påsar är benägna att generera statisk elektricitet. 


3.22 NITROCELLULOS 


Nitrocellulosa brukar kallas "krut" eller "vapenbomull". Det är mer stabilt än svartkrut, och det producerar en 
mycket större volym het gas. Det brinner också mycket snabbare än svartkrut när det är i ett begränsat utrymme. Till sist, 
nitrocellulosa är ganska lätt att göra, enligt följande procedur: 


MATERIAL UTRUSTNING 
bomull (cellulosa) två (2) 200-300 ml bägare 
koncentrerad tratt och filterpapper 


salpetersyra 


blått lackmuspapper 
koncentrerad 


svavelsyra 
destillerat vatten 


1) Häll 10 cc koncentrerad svavelsyra i bägaren. Tillsätt till detta 10 cc koncentrerad salpetersyra. 
2) Tillsätt omedelbart 0,5 g bomull och låt det dra i exakt 3 minuter. 
3) Ta bort nitrocottmNX och” &Q'!lÉJNcve 
Éz”YINY++2NÉ5p 
att tvätta in den. 


4) Låt materialet torka och tvätta det sedan igen. 
5) Efter att bomullen är neutral när den testats med lackmuspapper är den redo att torkas och förvaras. 


3.23 BRÄNSLE-OXODIZERBLANDNINGAR 


Det finns nästan ett oändligt antal bränsleoxiderande blandningar som kan produceras av en vilseledd individ i sin 

eget hem. Vissa är mycket effektiva och farliga, medan andra är säkrare och mindre effektiva. En lista över fungerande 

blandningar av bränsle-oxidationsmedel kommer att presenteras, men de exakta måtten av varje förening kan diskuteras för maximalt 
effektivitet. En grov uppskattning kommer att ges av procentandelen av varje bränsle och oxidationsmedel: 


oxidationsmedel, viktprocent bränsle, viktprocent hastighet 4 anmärkningar 
kaliumklorat 6790 svavel 332 Sd friktion/ 
stötkänslig 
ganska instabil 
kaliumklorat 5090 socker 35960 kol d ganska långsamt 
1520 brinnande; 
instabil 
kaliumklorat 5026 svavel 25 Yo 8 ytterst 


magnesium eller instabil! 
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aluminiumdamm 2590 


kaliumklorat 672 magnesium- eller 8 instabil 
aluminiumdamm 3320 
natriumnitrat 6520 magnesiumdamm 30946 ? 
oförutsägbar 
svavel 590 brännhastighet 
kaliumpermanganat 6020 glycerin 40960 4 försena innan 
tändningen beror på 
VARNING: ANTÄNDER SPONTANT MED GLYCERIN!!! på kornstorlek 
kaliumpermanganat 6796 svavel 3390 5 instabil 
kaliumpermangenat 60946 svavel 20 Yo So instabil 
magnesium eller 
aluminiumdamm 2096 
kaliumpermanganat 5090 socker 5020 3 ? 
kaliumnitrat 752 träkol 15 20 svavel 10 7 detta är 
20 pulveriserat järn svartkrut! 
kaliumnitrat 6096 varm 1 bränner väldigt 
eller 
magnesium 4096 
kaliumklorat 75924 fosfor sesquisulfid 8 brukade göra 
2590 slå-var som helst 
tändstickor 
ammoniumperklorat 7026 aluminiumdamm 30246 6 fast bränsle för 
» liten mängd rymdfärjans järnoxid 
kaliumperklorat 67 20 (natriumperklorat) magnesium- eller 10 blixtpulver 
kaliumperklorat 60 2o aluminiumdamm 336 
(natriumperklorat) magnesium- eller 8 alternativ 
aluminiumdamm 20926 svavel 2020 blixtpulver 
bariumnitrat 3096 aluminiumdamm 3090 9 alternativ 
kaliumperklorat 3026 bariumperoxid 9020 blixtpulver 
magnesiumdamm 5246 10 alternativ 
aluminiumdamm 520 blixtpulver 
kaliumperklorat 5096 svavel 25 Yo 8 lite 
magnesium eller instabil 
aluminiumdamm 2590 
kaliumklorat 6796 röd fosfor 2796 svavel 396 7 mycket 
kalciumkarbonat 320 instabil! 
stötkänslig 
kaliumpermanganat 5090 strösocker 25960 aluminium eller 7 instabil; 
tänder om 
magnesiumdamm 2596 det blir blött! 
kaliumklorat 752 koldamm 15926 6 instabil 


svavel 1090 


OBS: Blandningar som använder ersättningar av natriumperklorat för kalium 
perklorat blir fuktabsorberande och mindre stabilt. 


Ju högre hastighetssiffra, desto snabbare brinner bränsle-oxidationsblandningen EFTER tändning. Dessutom, som regel, desto finare 
pulver, desto snabbare förbränningshastighet. 


Som man lätt kan se finns det en mängd olika bränsle-oxidationsmedelsblandningar 
som kan göras hemma. Genom att ändra mängden bränsle och oxidationsmedel, 
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olika brännhastigheter kan uppnås, men detta kan också ändra känsligheten för 


blandningen. 


3,24 PERKLORAT 


Som regel kommer allt oxiderbart material som behandlas med perklorsyra att bli ett låggradigt sprängämne. Metaller, såsom kalium eller natrium, blir 
dock utmärkta baser för pulver av flashtyp. Vissa material som kan perkloreras är bomull, papper och sågspån. För att producera kalium- eller 
natriumperklorat skaffar du helt enkelt hydroxiden av den metallen, t.ex. natrium- eller kaliumhydroxid. Det är en bra idé att testa materialet som ska 
perkloreras med en mycket liten mängd syra, eftersom en del av materialen tenderar att reagera explosivt när de kommer i kontakt med syran. 


Lösningar av natrium- eller kaliumhydroxid är idealiska. 


3.3 HÖGORDIGA SPRÄNGMEDEL 


Högklassiga sprängämnen kan tillverkas i hemmet utan alltför stora svårigheter. Huvudproblemet är att skaffa salpetersyra för att producera det 
högexplosiva ämnet. De flesta explosiva ämnen detonerar eftersom deras molekylära struktur består av något bränsle och vanligtvis tre eller fler NO2 
(kvävedioxid) molekyler. TNT, eller Tri-Nitro-Toluene är ett utmärkt exempel på ett sådant material. När en stötvåg passerar genom en molekyl av TNT 

bryts kvävedioxidbindningen och syret förenas med bränslet, allt på några mikrosekunder. Detta står för den stora kraften hos kvävebaserade sprängämnen. 
Kom ihåg att dessa procedurer ALDRIG FÅR UTFÖRAS, flera metoder för att tillverka högklassiga sprängämnen i hemmet listas. 


3,31 RDX 


RDX, även kallad cyklonit, eller sammansättning C-1 (när den blandas med mjukgörare) är en av de mest värdefulla av alla militära sprängämnen. Detta 
beror på att den har mer än 150 26 av kraften hos TNT och är mycket lättare att detonera. Den bör inte användas ensam, eftersom den kan utlösas av en 
inte alltför kraftig stöt. Det är mindre känsligt än kvicksilverfulminat, eller nitroglycerin, men det är fortfarande för känsligt för att användas 

ensamt. RDX kan göras med den överraskande enkla metoden som beskrivs nedan. Det är mycket lättare att göra i hemmet än alla andra explosiva 


ämnen, möjligen med undantag för ammoniumnitrat. 


MATERIAL UTRUSTNING 
hexamin eller 500 ml bränsletabletter 
metenamin av omrörningsstav av bägareglas (50 g) 


tratt och filterpapper 
koncentrerades 
salpetersyra (550 ml) isbadsbehållare (plasthink) 


destillerat vatten 


Celsius termometer bordssalt 
blått lackmus 


papper is ammoniumnitrat 


1) Placera bägaren i isbadet (se avsnitt 3.13, steg 3-4) och försiktigt 


häll 550 ml koncentrerad salpetersyra i bägaren. 


2) När syran har svalnat till under 20 grader Celsius, tillsätt små mängder av de krossade bränsletabletterna i bägaren. Temperaturen kommer att stiga 


och den måste hållas under 30 grader, annars kan det få svåra konsekvenser. Rör om blandningen. 
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3) Sänk temperaturen under noll grader, antingen genom att lägga till mer is 


och salta till det gamla isbadet, eller genom att skapa ett nytt isbad. Eller ammonium 
Nitrat skulle kunna tillsättas i det gamla isbadet, eftersom det blir kallt när det är det 
lägg i vatten. Fortsätt att röra om blandningen, håll temperaturen under 

noll grader Celsius i minst tjugo minuter 


4) Häll blandningen i en liter krossad is. Skaka och rör om blandningen, 


och låt det smälta. När den har smält, filtrera bort kristallerna och kassera den frätande vätskan. 


5) Lägg kristallerna i en halv liter kokande destillerat vatten. Filtrera 


kristallerna och testa dem med det blå lackmuspappret. Upprepa steg 4 och 5 tills lackmuspappret förblir blått. 
Detta kommer att göra kristallerna mer stabila och säkra. 


6) Förvara kristallerna våta tills de ska användas. Låt dem torka helt 


använder dem. RDX är inte tillräckligt stabil för att användas ensam som sprängämne. 


7) Komposition C-1 kan göras genom att blanda 88,3 20 RDX (i vikt) med 11,1 2 


mineralolja och 0,6 26 lecitin. Knåda ihop dessa material i en plastpåse. Detta är ett bra sätt att desensibilisera 
explosiv. 


8) HMX är en blandning av TNT och RDX; förhållandet är 50/50, i vikt. 


den är inte lika känslig och är nästan lika kraftfull som rak RDX 


9) Genom att tillsätta ammoniumnitrat till kristallerna i RDX efter steg 5, bör det 


vara möjligt att desensibilisera RDX och öka dess effekt, eftersom ammoniumnitrat är mycket okänsligt och 
kraftfull. Soduim eller kaliumnitrat kan också tillsättas; en liten mängd är tillräcklig för att stabilisera RDX 


10) RDX detonerar med en hastighet av 8550 meter/ sekund när den komprimeras till en 
densitet 1,55 g/kubikem. 


3,32 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat kan tillverkas av en terrorist enligt hap-hazard-metoden i avsnitt 2.33, eller så kan det vara 

stulen från en byggarbetsplats, eftersom den vanligtvis används vid sprängning, eftersom den är mycket stabil och okänslig för stötar 
och värme. En terrorist kan också köpa flera Instant Cold-Packs från en apotek eller medicinbutik. De 

stora nackdelen med ammoniumnitrat, ur en terrorists synvinkel, skulle vara att detonera det. En ganska 

kraftfull priming laddning måste användas, och vanligtvis med en booster laddning. Diagrammet nedan kommer att förklara. 


III TNT] ammoniumnitrat | 


primer [booster] | III | 
SA | 


Primern exploderar, detonerar TNT, som detonerar och skickar en enorm stötvåg genom ammoniumet 
nitrat, detonerar det. 


3,33 ANFOS 
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ANFO är en akronym för Ammonium Nitrat - Fuel Oil Solution. En ANFO löser det enda andra stora problemet med 
ammoniumnitrat: dess tendens att ta upp vattenånga från luften. Detta resulterar i att sprängämnet inte detonerar när ett 
sådant försök görs. Detta åtgärdas genom att blanda 94 2/4 (i vikt) ammoniumnitrat med 6 26 eldningsolja, eller fotogen. 
Fotogenen hindrar ammoniumnitrat från att absorbera fukt från luften. En ANFO kräver också en stor stötvåg för att sätta igång 
den. 


3,34 TNT 


TNT, eller Tri-Nitro-Toluene, är kanske det näst äldsta kända högexplosiva ämnet. Dynamit var förstås den första. 

Det är förvisso det mest kända högexplosiva ämnet, eftersom det har blivit populärt av tecknade serier tidigt på morgonen. 

Det är standarden för att jämföra andra sprängämnen med, eftersom det är det mest kända. Inom industrin tillverkas en TNT 

genom en nitreringsprocess i tre steg som är utformad för att bevara salpeter- och svavelsyrorna som används för att tillverka produkten. 
En terrorist skulle dock förmodligen välja den mindre ekonomiska enstegsmetoden. Enstegsprocessen utförs genom att 

behandla toluen med mycket stark (rykande) svavelsyra. Sedan behandlas den sulfaterade toluenen med mycket stark (rykande) 
salpetersyra i ett isbad. Kallt vatten tillsätts lösningen och den filtreras. 


3,35 KALIUMKLORAT 


Kaliumklorat i sig kan inte tillverkas i hemmet, men det kan fås från laboratorier. Om kaliumklorat blandas med en liten mängd 
vaselin, eller annan vaselin, och en stötvåg passerar genom det, kommer materialet att detonera med något mer kraft än svartkrut. 
Den måste dock begränsas till att detonera den på detta sätt. Proceduren för att tillverka ett sådant sprängämne beskrivs 


nedan: 
MATERIAL UTRUSTNING 
kaliumklorat (9 delar i volym) plastpåse med dragkedja 
vaselin (vaselin) (1 del, i lerslipskål 
volym) eller 


träskål och träslev 


1) Mal kaliumkloratet i malskålen försiktigt och långsamt tills kaliumkloratet är en mycket 
fint pulver. Ju finare den är pudrad, desto snabbare (bättre) kommer den att detonera. 


2) Lägg pulvret i plastpåsen. Lägg vaselin i plastpåsen, få så lite på sidorna av påsen som möjligt, dvs lägg vaselinet på 
kaliumkloratpulvret. 


3) Stäng påsen och knåda ihop materialen tills inget av kaliumkloratet är torrt pulver som inte 
hålla sig till huvudklotet. Om det behövs, tillsätt lite mer vaselin i påsen. 

4) Materialet måste användas inom 24 timmar, annars kommer blandningen att reagera för att kraftigt minska effektiviteten av 
explosiv. Denna reaktion är dock ofarlig och avger ingen värme eller farliga produkter. 


3,36 DYNAMIT 


Namnet dynamit kommer från det grekiska ordet "dynamis", som betyder makt. Dynamit uppfanns av Nobel kort efter att han 
tillverkade nitroglycerin. Det gjordes för att nitroglycerin var så farligt känsligt för stötar. 

En missriktad individ med viss förnuft skulle, efter att ha gjort nitroglycerin (en galen handling) omedelbart omvandla det till 
dynamit. Detta kan göras genom att tillsätta olika material till nitroglycerinet, såsom sågspån. Sågspånet rymmer en stor vikt av 
nitroglycerin per volym. Andra material, såsom ammoniumnitrat, skulle kunna tillsättas, och de skulle tendera att desensibilisera 
sprängämnet och öka kraften. Men även dessa nitroglycerinföreningar är inte riktigt säkra. 


3,37 NITROSTÄRKELSESPRÄNGMEDEL 
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Nitrostärkelsesprängämnen är enkla att göra och är ganska kraftfulla. Allt som behöver göras är att behandla olika stärkelser med en blandning 
av koncentrerad salpeter- och svavelsyra. 10 ml koncentrerad svavelsyra tillsätts till 10 ml koncentrerad salpetersyra. Till denna blandning sätts 
0,5 gram stärkelse. Kallt vatten tillsätts och den till synes oförändrade nitrostärkelsen filtreras bort. Nitrostärkelsesprängämnen är av något 
lägre effekt än TNT, men de detoneras lättare. 


3,38 PIKRINSYRA 


Pikrinsyra, även känd som Tri-Nitro-Phenol, eller TNP, är ett militärt sprängämne som oftast används som en hjälpladdning för att sätta igång 
ett annat mindre känsligt sprängämne, såsom TNT. Det är ett annat sprängämne som är ganska enkelt att tillverka, förutsatt att att man kan 
förvärva de koncentrerade svavel- och salpetersyrorna. Dess tillvägagångssätt för tillverkning ges i många kemilaboratoriemanualer och är lätt 
att följa. Det största problemet med pikrinsyra är dess tendens att bilda farligt känsliga och instabila pikratsalter, såsom kaliumpikrat. Av 
denna anledning görs det vanligtvis till en säkrare form, såsom ammoniumpikrat, även kallat explosiv D. En social avvikare skulle förmodligen 
använda en formel liknande den som presenteras här för att göra pikrinsyra. 


MATERIAL UTRUSTNING 
fenol (9,5 g) 500 ml kolv 
koncentrerad justerbar värmekälla 


svavelsyra (12,5 ml) 1000 ml 
bägare koncentrerad 


salpetersyra (38 ml) eller annan behållare lämplig att 
koka i 
destillerat vatten filterpapper och tratt 


omrörarstav av glas 


1) Placera 9,5 gram fenol i 500 ml-kolven och tillsätt försiktigt 12,5 ml koncentrerad svavelsyra och 
rör om blandningen. 

2) Häll 400 ml kranvatten i 1000 ml-bägaren eller kokbehållaren och koka upp vattnet försiktigt. 

3) Efter att ha värmt upp 500 ml-kolven under varmt kranvatten, placera den i det kokande vattnet och fortsätt att röra om blandningen av fenol 
och syra i cirka trettio minuter. Efter trettio minuter, ta ut kolven och låt den svalna i cirka fem minuter. 


4) Häll ut det kokande vattnet som används ovan, och efter att ha låtit behållaren svalna, använd den för att skapa ett isbad, 
liknande den som används i avsnitt 3.13, steg 3-4. Placera 500 ml-kolven med den blandade syran och fenolen i isbadet. Tillsätt 38 ml 
koncentrerad salpetersyra i små mängder under konstant omrörning. En kraftig men "ofarlig" reaktion bör inträffa. När blandningen slutar 
reagera kraftigt, ta ut kolven ur isbadet. 

5) Värm isbadsbehållaren, om den är av glas, och börja sedan koka mer kranvatten. Placera kolven som innehåller 
blandningen i det kokande vattnet och värm det i det kokande vattnet i 1,5 till 2 timmar. 

6) Tillsätt 100 ml kallt destillerat vatten till lösningen och kyl den i ett isbad tills den är kall. 

7) Filtrera bort de gulvita pikrinsyrakristallerna genom att hälla lösningen genom filterpapperet i tratten. 

Samla upp vätskan och kassera den på en säker plats, eftersom den är frätande. 

8) Tvätta 500 ml-kolven med destillerat vatten och lägg innehållet i filterpapperet i kolven. Tillsätt 300 ml 
vatten och skaka kraftigt. 

9) Filtrera kristallerna igen och låt dem torka. 

10) Förvara kristallerna på ett säkert ställe i en glasbehållare, eftersom de kommer att reagera med metallbehållare för att producera 
bilder som kan explodera spontant. 


3,39 AMMONIUMPIKRAT 
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Ammoniumpicrat, även kallat Explosive D, är ett annat säkerhetssprängämne. Det krävs en rejäl chock för att få den att detonera, något mindre 
än vad som krävs för att detonera ammoniumnitrat. Det är mycket säkrare än pikrinsyra, eftersom det har liten tendens att bilda farliga instabila 
salter när den placeras i metallbehållare. Den är enkel att göra av pikrinsyra och klar hushållsammoniak. Allt som behöver göras är att 

lägga pikrinsyrakristallerna i en glasbehållare och lösa upp dem i en stor mängd varmt vatten. Tillsätt klar hushållsammoniak i överskott och låt 
överskottet av ammoniak avdunsta. Det kvarvarande pulvret bör vara ammoniumpicrat. 


3,40 KVÄVETRIKLORID 


Kvävetriklorid, även känd som klorid av azod, är en oljig gul vätska. Den exploderar våldsamt när den värms över 60 grader celsius, eller 
när den kommer i kontakt med en öppen låga eller gnista. Det är ganska enkelt att tillverka. 


1) I en bägare, lös upp cirka 5 teskedar ammoniumnitrat i vatten. 
Häll inte så mycket ammoniumnitrat i lösningen att en del av det förblir olöst i botten av bägaren. 


2) Samla upp en mängd klorgas i en andra bägare genom att blanda saltsyra med kaliumpermanganat 
i en stor kolv med propp och glasrör. 

3) Placera bägaren som innehåller klorgasen upp och ner ovanpå bägaren som innehåller ammoniumnitratlösningen och tejpa ihop bägarna. 
Värm försiktigt den nedre bägaren. När detta är gjort kommer oljiga gula droppar att börja bildas på ytan av lösningen och sjunka ner till 
botten. Ta bort värmekällan omedelbart vid denna tidpunkt. 


Alternativt kan klor bubblas genom ammoniumnitratlösningen istället för att samla upp gasen i en bägare, men detta kräver timing och ett 
stativ för att hålla bägaren och provröret. 


Klorgasen kan också blandas med vattenfri ammoniakgas, genom att försiktigt värma upp en kolv fylld med klar hushållsammoniak. 
Placera glasrören från den kloralstrande kolven och röret från den ammoniakalstrande kolven i en annan kolv som innehåller vatten. 


4) Samla upp de gula dropparna med en pipett och använd dem omedelbart, eftersom kvävetriklorid 
sönderdelas på 24 timmar. 


3,41 BLYAZID 


Blyazid är ett material som ofta används som hjälpladdning för annat sprängämne, men det klarar sig tillräckligt bra på egen hand som ett 
ganska känsligt sprängämne. Den detonerar inte för lätt av slag eller stöt, men den detoneras lätt av värme från en tändtråd eller ett spränglock. 
Den är enkel att tillverka, förutsatt att nödvändiga kemikalier kan införskaffas. 


Genom att lösa natriumazid och blyacetat i vatten i separata bägare försätts de två materialen i ett vattenhaltigt tillstånd. Blanda de två bägarna 
tillsammans och applicera en försiktig värme. Tillsätt ett överskott av blyacetatlösningen tills ingen reaktion inträffar och fällningen på botten 

av bägaren slutar bildas. Filtrera bort lösningen och tvätta fällningen i varmt vatten. Fällningen är blyazid, och den måste förvaras våt för 
säkerhets skull. 


Om blyacetat inte kan hittas, skaffa helt enkelt ättiksyra och lägg blymetall i den. Svartkrutkulor fungerar bra för detta ändamål. 


3.5 ÖVRIGA "EXPLOSIVES" 


Den återstående delen täcker de andra typerna av material som kan användas för att förstöra egendom genom brand. Även om inget av materialen 
som presenteras här är sprängämnen, ger de fortfarande explosiva resultat. 


3,51 THERMIT 
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Termit är en bränsleoxiderande blandning som används för att generera enorma mängder värme. Den presenterades inte i avsnitt 3.23 
eftersom den inte reagerar tillnärmelsevis lika lätt. Det är en blandning av järnoxid och aluminium, båda finpudrade. När det antänds brinner 
aluminiumet och utvinner syret från järnoxiden. Detta är egentligen två väldigt exoterma reaktioner som ger en kombinerad temperatur på 
cirka 2200 grader C. Detta är hälften av värmen som produceras av ett atomvapen. Det är dock svårt att tända, men när det är antänt är 


det en av de mest effektiva eldstartarna som finns. 


MATERIAL 


pulveriserat aluminium (10 g) 
pulveriserat järnoxid (10 g) 


1) Det krävs ingen speciell procedur eller utrustning för att göra termit. Blanda helt enkelt de två pulvren och försök att göra blandningen så 
homogen som möjligt. Förhållandet mellan järnoxid och aluminium är 50946 / 5096 i vikt, och tillverkas i större eller mindre mängder. 


2) Antändning av termit kan åstadkommas genom att tillsätta en liten mängd kaliumklorat till termiten och hälla några droppar svavelsyra på 
den. Denna metod och andra kommer att diskuteras senare i avsnitt 4.33. 
Den andra metoden för att tända termit är med en magnesiumremsa. Slutligen, genom att använda vanliga fyrverkerier av 
tomtebloss som placeras i termiten, kan blandningen antändas. 


3,52 MOLOTOV COCKTAILS 


Först användes av ryssar mot tyska stridsvagnar, Molitovcocktailen används nu exklusivt av terrorister över hela världen. De är 

extremt enkla att göra och kan ge förödande resultat. Genom att ta något lättantändligt material, såsom bensin, diesel, fotogen, etyl- 

eller metylalkohol, tändvätska, terpentin eller någon blandning av ovanstående, och lägga det i en stor glasflaska, kan vem som helst göra 
en effektiv brandbomb. Efter att ha lagt den brandfarliga vätskan i flaskan lägger du helt enkelt en tygbit som är indränkt i vätskan i toppen 
av flaskan så att den sitter tätt. Vira sedan en del av tyget runt halsen och knyt det, men se till att lämna några centimeter av tyget för ljus. 
Tänd den exponerade trasan och kasta flaskan. Om den brinnande trasan inte slocknar och om flaskan går sönder vid stöten, kommer 
innehållet i flaskan att stänka över ett stort område nära anslagsplatsen och brinna i lågor. 


Brandfarliga blandningar som fotogen och motorolja bör blandas med en mer flyktig och brandfarlig 
vätska, såsom bensin, för att säkerställa antändning. En blandning som tjära eller fett och bensin 
kommer att fastna på ytan som den träffar, och brinna varmare och vara svårare att 

släcka. En blandning som denna måste skakas ordentligt innan den tänds och kastas 


3,53 KEMISK BRANDFLASKA 


Den kemiska eldflaskan är verkligen en avancerad molotovcocktail. Istället för att använda den brinnande trasan för att antända den 
brandfarliga vätskan, som i bästa fall har en rimlig chans att antända vätskan, utnyttjar den kemiska eldflaskan den mycket heta och 
våldsamma reaktionen mellan svavelsyra och kaliumklorat. När behållaren går sönder sprejar svavelsyran i blandningen av bensin 

på papperet som är indränkt i kaliumklorat och socker. Papperet, när det träffas av syran, bryter omedelbart upp i en vit låga och 
antänder bensinen. Risken att misslyckas med att antända bensinen är mindre än 2 26 och kan minskas till O 20 om det finns tillräckligt 


med kaliumklorat och socker över. 


MATERIAL UTRUSTNING 
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kaliumklorat (2 teskedar) glasflaska (12 0z.) 
socker (2 tsk) med plast inuti lock för flaska, 
koncentrerad stekpanna med upphöjda kanter 


svavelsyra (4 0z.) 
bensin (8 0Z.) pappershandukar 


glas eller plast kopp och sked 


1) Testa flaskans lock med några droppar svavelsyra för att säkerställa att syran inte äter bort flaskans lock under förvaring. 
Om syran äter sig igenom den på 24 timmar måste en ny topp hittas och testas, tills ett lock som syran inte äter igenom 
hittas. En glasskiva är utmärkt. 

2) Häll försiktigt 8 oz. bensin i glasflaskan. 

3) Häll försiktigt 4 oz. av koncentrerad svavelsyra i glasflaskan. 

Torka upp eventuellt spill av syra på sidorna av flaskan och skruva på locket på flaskan. Tvätta flaskans utsida 
med mycket vatten. Ställ den åt sidan för att torka. 


4) Häll cirka två teskedar kaliumklorat och cirka två teskedar socker i glas- eller plastkoppen. 
Tillsätt cirka 2 kopp kokande vatten, eller tillräckligt för att lösa upp allt kaliumklorat och socker. 

5) Lägg ett pappershandduk i stekpannan med upphöjda kanter. Vik pappershandduken på mitten och häll lösningen av löst 
kaliumklorat och socker på den tills den är ordentligt blöt. Låt handduken torka. 

6) När det är torrt, sätt lite lim på utsidan av glasflaskan som innehåller bensin och svavelsyra 
blandning. Linda pappershandduken runt flaskan och se till att den fastnar på alla ställen. Förvara flaskan på en plats där den 
inte går sönder eller välter. 

7) När den är klar ska lösningen i flaskan visas som två distinkta vätskor, en mörkbrunröd lösning på botten och en 
klar lösning på toppen. De två lösningarna kommer inte att blandas. För att använda den kemiska eldflaskan, 
kasta den helt enkelt på valfri hård yta. 

8) ÖPPNA ALDRIG FLASKAN, DÅ NÅGOT SVAVELSYRA KAN FINNAS PÅ LOCKET, SOM 
KUNNE TRIPLA NER FLASKANS SIDA OCH ANTÄNDA KALIUMKLORATET, ORSAKA EN BRAND OCH/ELLER EXPLOSION. 


9) För att testa enheten, riv en liten bit av pappershandduken från flaskan och häll några droppar svavelsyra på den. 
Pappershandduken ska omedelbart bryta upp i en vit låga. 


3,54 GASPRÄNGMEDEL på flaska 


Buteljerad gas, som butan för påfyllning av tändare, propan för 
propankaminer eller för bunsenbrännare, kan användas för att skapa en kraftig 
explosion. För att göra en sådan anordning skulle allt som en enkelsinnad anarkist 
skulle behöva göra att ta sin behållare med gas på flaska och placera den ovanför 
en burk Sterno eller annat gelatinerat bränsle och tända bränslet och springa. 
Beroende på vilket bränsle som används och på bränslebehållarens tjocklek, 
kommer den flytande gasen att koka och expandera till den punkt att behållaren 
sprängs inom cirka fem minuter. I teorin skulle gasen omedelbart antändas av det 
brinnande gelatinerade bränslet, vilket skulle producera ett stort eldklot och 
explosion. Tyvärr släcker gasbehållaren ofta ut bränslet, vilket förhindrar att den expanderande gasen antänds. Genom 
att använda en metallhink halvfylld med bensin är dock chanserna för antändning bättre, eftersom bensinen är mindre 
sannolikt att släckas. Att placera behållaren med flaskgas på en bädd av brinnande träkol indränkt i bensin skulle 
förmodligen vara det mest effektiva sättet att säkra antändning av den expanderande gasen, eftersom även om 
gasbehållarens sprängning kan blåsa ut bensinens låga, så är det brinnande träkolet. bör omedelbart tända den igen. 
Lustgas, väte, propan, acetylen eller någon annan brandfarlig gas kommer att göra bra. 


4.0 ANVÄNDNING AV EXPLOSIVA ämnen 
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När en terrorist har gjort sina sprängämnen är nästa logiska steg att applicera dem. Sprängämnen har ett brett användningsområde, från trakasserier, till skadegörelse, till mord. 
INGEN AV DE IDÉER SOM PRESENTERAS HÄR SKA NÅGONSIN UTFÖRAS, VARKEN DELVIS ELLER HELT! ATT GÖRA DET KAN LEDA TILL ÅTAL, BÖTER 
OCH FÄNGELSE! 


Det första steget som en person som skulle använda sprängmedel skulle ta skulle vara att bestämma hur stor en sprängladdning 
som skulle behövas för att göra vad som helst som måste göras. Sedan måste han bestämma vad han skulle göra sin bomb med. 
Han skulle också behöva bestämma sig för hur han ville detonera enheten och bestämma var den bästa placeringen för den skulle 
vara. Sedan skulle det vara nödvändigt att se om enheten kunde placeras där han ville ha den utan att den upptäcks eller flyttas. 
Slutligen skulle han faktiskt behöva sätta sig ner och bygga sin sprängladdning. 


Det här är några av de ämnen som tas upp i nästa avsnitt. 


4.1 SÄKERHET 


Det finns inget sådant som en "säker" explosiv anordning. Man kan bara tala i termer av relativ säkerhet, eller mindre osäkert. 


4.2 TÄNDNINGSANORDNINGAR 


Det finns många sätt att antända explosiva anordningar. Det finns den klassiska metoden "tänd säkringen, kasta bomben och 
spring", och det finns känsliga kvicksilverbrytare och många saker däremellan. I allmänhet är elektriska detonationssystem 
säkrare än säkringar, men det finns tillfällen då säkringar är mer lämpliga än elektriska system; det är svårt att bära in ett elektriskt 
detonationssystem till exempel till en stadion utan att bli fångad. En anordning med en säkring eller en slagdetonerande tändstift 
skulle vara lättare att dölja. 


4.21 SÄKRINGSTÄNDNING 


Den äldsta formen av explosiv tändning, säkringar är kanske favorittypen av enkla tändsystem. Genom att helt enkelt placera 
en bit vattentät säkring i en apparat kan man ha nästan garanterat tändning. Modern vattentät säkring är extremt pålitlig och 
brinner med en hastighet av cirka 2,5 sekunder till tum. Den finns som modell av raketer i de flesta hobbybutiker och kostar 
cirka 3,00 USD för en nio fot lång. Fuse är ett populärt tändsystem för rörbombplan på grund av sin enkelhet. Allt som 
behöver göras är att tända den med en tändsticka eller tändare. 


Naturligtvis, om armén hade sådana här säkringar, så skulle granaten, som använder säkringständning, vara mycket opraktisk. 
Om ett granattändningssystem kan skaffas är det med alla medel det mest effektiva. Men eftersom sådana saker inte bara flyter 
runt, är det näst bästa att förbereda ett säkringssystem som inte kräver användning av en tändsticka eller tändare, men 

som ändå behåller sin enkelhet. 


En sådan metod beskrivs nedan: 


MATERIAL 


slag-på-lock-typ matchar eltejp 

eller tejp vattentät säkring 1) 

För att bestämma 

brännhastigheten för en viss typ av säkring, mät helt enkelt en 6 tums eller längre säkring och tänd den. Med ett stoppur, 

tryck på startknappen när säkringen tänds och stoppa klockan när säkringen når slutet. Dela bränntiden med säkringens 
längd så får du säkringens brännhastighet i sekunder per tum. Detta kommer att visas nedan: Antag att en åtta tums 
säkring har bränts och att dess fullständiga förbränningstid är 
20 sekunder. 


20 sekunder 


= 2,5 sekunder per tum. 
8 tum 
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Om en fördröjning på 10 sekunder önskades med denna säkring, dela den önskade 


tid med antalet sekunder per tum: 


10 sekunder 
= 4 tum 


2,5 sekunder/tum 


OBS: LÄNGDEN PÅ SÄKRING HÄR BETYR LÄNGDEN PÅ SÄKRING TILL PULVERET. 
EN SÄKRING, 


MINST EN tum, SKA FINNAS INNE I ENHETEN. LÄGG ALLTID TILL DETTA EXTRA 


TUM, OCH SÄTT DETTA EXTRA TUMME I ENHETEN!!! 


2) Efter att ha bestämt hur lång fördröjning som önskas innan den explosiva enheten ska slockna, lägg till cirka 2 tum till 
förutbestämd mängd säkring och klipp av den. 
3) Ta försiktigt bort kartongtändstickorna från papperständsticksfodralet. Dra inte av enskilda matcher; behåll alla 
tändstickorna fästa på kartongbasen. Ta en av tändstickssektionerna av kartong och låt den andra vara 
gör en andra tändare. 
4) Linda tändstickorna runt änden av säkringen, med tändstickornas huvuden vidrör själva änden av säkringen. Tejp 
dem där säkert, se till att inte sätta tejp över tändstickshuvudena. Se till att de är mycket säkra genom att dra 
på dem vid basen av monteringen. De ska inte kunna röra sig. 
5) Linda locket på tändstickorna runt tändstickorna som är fästa på säkringen, se till att anslagspappret är under 
matchhuvudena och anfallaren vänder mot matchhuvudena. Tejpa papperet så att det blir ganska tätt runt tändstickorna. Do 
inte tejpa fast locket på anfallaren på säkringen eller på tändstickorna. Lämna tillräckligt med matchbok att dra på efter 


tändning. 
.PA 
av / 
WII f/ -e---- match bokomslag 
i / 
MIf|M ---|------ tändstickshuvud 
AlulA I 
TIsT I 
Cle|C I 
ItapeHjfIHtapel 
I ull 
HH SHR -------- slående papper 
HH le lt] 
VIFLV Jul Vist / / 


vel / 
Ialfipel 
Italulpel 
lel 
lel 

Il 
lul 
Il 
lel 


Tändsticksboken viras runt tändstickorna och är tejpad på sig själv. Tändstickorna är tejpade på säkringen. De 
anfallaren kommer att gnugga sig mot matchledarna när matchboken dras. 
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6) När du är redo att använda, dra helt enkelt i tändstickspappret. Det ska dra det slående papperet över tändstickshuvudena med 


tillräckligt med friktion för att tända dem. I sin tur kommer de brinnande tändstickorna att tända säkringen, eftersom den gränsar till bränningen 
tändstickshuvuden. 


4.22 SLAG TÄNDNING 


Impact ignition är en utmärkt antändningsmetod för spontana terroristaktiviteter. Problemet med en 
stötdetonerande anordning är att den måste förvaras i en mycket säker behållare så att den inte exploderar medan den är 
transporteras till den plats där den ska användas. Detta kan göras genom att ha en löstagbar effektinitiator. 


Den bästa och mest pålitliga slaginitiatorn är en som använder fabrikstillverkade initiatorer eller primers. Ett nej. 11 keps för 
svartkrutsskjutvapen är en sådan primer. De kommer vanligtvis i kartonger med 100 och kostar cirka 2,50 USD. Att använda 

en sådan keps behöver man dock en nippel som den passar på. Svartkrutsnipplar finns också i vapenaffärer. 

Allt som en person behöver göra är att be om ett paket med bröstvårtor och de mössor som passar dem. Bröstvårtor har ett hål som 
går hela vägen igenom dem, och de har en gängad ände och en ände att sätta locket på. En utskärning av en 

bröstvårtan visas nedan: 


| | MAMAAARAA] | | I 


slagmössa här fo gängor för skruvning 
I I bröstvårtan på bomben 


==] | | 


AANMAAANA| LI | 


När man använder denna typ av initiator måste ett hål borras i vilken behållare som helst som används för att få ut bomben 

av. Nippeln skruvas sedan fast i hålet så att den sitter tätt. Sedan kan kepsen bäras och placeras på bomben 

när den ska kastas. Hatten bör böjas en liten mängd innan den sätts på bröstvårtan, för att säkerställa att den 

stannar på plats. Det enda andra problemet med en detonerande bomb är att den måste slå mot en hård yta 

bröstvårtan för att sätta igång den. Genom att fästa fenor eller en liten fallskärm på änden av bomben mittemot primern, bomben, 

när den kastas, ska den slå i marken på primern och explodera. Naturligtvis fulminerar en bomb med kvicksilver i varje 

slutet kommer att försvinna vid nedslaget oavsett vilken ände det slår mot, men kvicksilverfulminat kommer sannolikt också att försvinna om 
person som bär bomben stöts hårt. 


4.23 ELEKTRISK TÄNDNING 


Elektriska tändsystem för detonation är vanligtvis den säkraste och mest pålitliga formen av tändning. Elektriska system 

är idealiska för rivningsarbeten, om man inte behöver oroa sig så mycket för att bli ertappad. Med två spolar på 500 fot 

tråd och ett bilbatteri kan man detonera sprängämnen från ett "säkert", bekvämt avstånd och vara säker på att det finns 

ingen i närheten som kunde skadas. Med ett elektriskt system kan man kontrollera exakt vilken tid en enhet kommer att explodera, 

inom bråkdelar av en sekund. Detonation kan avbrytas på mindre än en sekunds varning, om en person plötsligt går förbi 

detonationssiktet, eller om en polisbil väljer att rulla förbi vid tillfället. De två bästa elektriska tändarna är militära squibs 

och modell rakettändare. Spränghattar för konstruktion fungerar också bra. Modellrakettändare säljs i 

paket om sex och kostar cirka 1,00 USD per förpackning. Allt som behöver göras för att använda dem är att ansluta den till två ledningar och köra en 
ström genom dem. Militära squibs är svåra att få tag på, men de är lite bättre, eftersom de exploderar när en 
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ström går genom dem, medan rakettändare bara brinner i lågor. Militära squibs kan användas för att avsätta känsliga högexplosiva ämnen, 
såsom RDX, eller kaliumklorat blandat med vaselin. Tändare kan användas för att sätta igång svartkrut, kvicksilverfulminat eller vapenbomull, som i 
sin tur kan sätta av ett högklassigt sprängämne. 


4.24 ELEKTRO-MEKANISK TÄNDNING 


Elektromekaniska tändsystem är system som använder någon typ av 
mekanisk strömbrytare för att utlösa en explosiv laddning elektriskt. Denna typ av 
strömbrytare används vanligtvis i booby traps eller andra enheter där personen som placerar 
bomben inte vill vara i närheten av enheten när den exploderar. Flera typer av elektromekaniska 
sprängkapslar kommer att diskuteras 


4.241 Mercury Switchar 


Kvicksilverbrytare är en strömbrytare som använder det faktum att kvicksilvermetall leder elektricitet, liksom alla metaller, men kvicksilvermetall är 
en vätska vid rumstemperatur. En typisk kvicksilverbrytare är ett förseglat glasrör med två elektroder och en pärla av kvicksilvermetall. Det är 
förseglat på grund av kvicksilverets otäcka vana att avge hjärnskadande ångor. Diagrammet nedan kan hjälpa till att förklara en 
kvicksilveromkopplare. 


tråd + I + i V 


VOCHg ) LL / 


tråd - 


När droppen kvicksilver ("Hg" är kvicksilverets atomsymbol) vidrör båda kontakterna flyter ström genom omkopplaren. 
Om just denna omkopplare var i sitt nuvarande läge, A---B, skulle ström flyta, eftersom kvicksilvret kan vidröra båda kontakterna i horisontellt läge. 


B 


Om det däremot var i | position, skulle droppen av kvicksilver bara 


tryck på kontakten + på A-sidan. A 


Ström, kunde då inte flyta, eftersom kvicksilvret inte når båda kontakterna när omkopplaren är i vertikalt läge. 


Denna typ av strömbrytare är idealisk att placera vid en dörr. Om den placerades i vägen för en svängdörr i vertikalt läge, skulle dörrens rörelse 
slå ner omkopplaren, om den hölls mot marken av en tejpbit. Detta skulle luta omkopplaren till vertikalt läge, vilket får kvicksilvret att vidröra båda 
kontakterna, vilket gör att ström flyter genom kvicksilvret och till tändaren eller squib i en explosiv anordning. Föreställ dig att öppna en dörr 

och få den att smälla i ansiktet av en explosion. 


4.242 Tripwire-brytare 


En tripwire är en del av den klassiska booby trap. Genom att placera en nästan osynlig lina av snöre eller fiskelina i den troliga vägen för ett 
offer, och genom att placera någon typ av fälla där också, kan otäcka saker orsakas att inträffa. 


Om detta tankesätt tillämpas på sprängämnen, hur skulle man använda en sådan snubbeltråd 
för att detonera en bomb. Tekniken är enkel. Genom att linda in spetsarna på en vanlig klädnypa 
med aluminiumfolie, och placera något mellan dem, och ansluta ledningar till varje 
aluminiumfoliekontakt, kan en elektrisk snubbeltråd göras, Om en träbit fäst vid snubbeltråden 
placerades mellan kontakterna på klädnypa skulle klädnypan fungera som en strömbrytare. När 
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snubbeltråd drogs, skulle klädnypan snäppa ihop, vilket lät ström flyta mellan de två delarna 
av aluminiumfolie, och därigenom slutföra en krets, som skulle ha tändaren eller squib i sig. Ström 
skulle flyta mellan kontakterna till tändaren eller squiben, värma tändaren eller squib, vilket får den att explodera. 


V folie / (0) 
moeseeesenneonsnnnonnnnnnt vår 
sätt in remsa av ------- folie A trä med trip- / 
| Vtråd mellan folie 


kontakter 


Se till att aluminiumfoliekontakterna inte rör vid fjädern, eftersom fjädern också leder elektricitet. 


4,243 Radiostyrda sprängkapslar 


I filmerna använder varje terrorist eller brottsling en radiostyrd detonator för att sätta igång sprängämnen. Med en bra radiosprängkapsel kan 
man befinna sig flera mil ifrån enheten, och ändå kontrollera exakt när den exploderar, ungefär på samma sätt som en elektrisk strömbrytare. 
Problemet med radiosprängkapslar är att de är ganska dyra. Det kan dock möjligen finnas en anledning till att en terrorist skulle vilja spendera 
de mängder pengar som är involverade i ett RC-system (radiokontroll) och använda det som en detonator. Om en sådan person ville tänka 

ut en RC-sprängkapsel, behöver han bara besöka den lokala hobbyaffären eller leksaksaffären och köpa en radiostyrd leksak. När han/hon 
tar den tillbaka till sin bostad behöver han/hon bara ta loss solenoiden/motorn som styr rörelsen av framhjulen på en RC-bil, eller koppla loss 
solenoiden/motorn på hissarna/rodret på en RC-plan, eller rodret på en RC-båt, och anslut squib- eller raketmotorns tändare till kontakterna för 
solenoiden/motorn. Enheten bör testas flera gånger med squibs eller tändare, och fulladdade batterier bör finnas i både kontrollenheten och 
mottagaren (den del som brukade flytta delar innan enheten blev en detonator). 


4.3 FÖRSENINGAR 


En fördröjning är en anordning som gör att tiden går från det att en anordning ställs in till det att den exploderar. En vanlig säkring är en fördröjning, 
men det skulle kosta ganska mycket att ha 24 timmars fördröjning med en säkring. Det här avsnittet handlar om de olika typerna av förseningar 
som kan användas av en terrorist som vill vara säker på att hans bomb kommer att gå av, men vill vara utomlands när den gör det. 


4,31 FÖRDRÖJNING AV SÄKRING 


Det är extremt enkelt att fördröja explosiva anordningar som använder säkringar för tändning. Det enklaste sättet att göra det är kanske med 
en cigarett. En genomsnittlig cigarett brinner i cirka 8 minuter. Ju högre "tjära" och nikotinvärde, desto långsammare brinner cigaretten. 

Låg "tjära" och nikotin cigaretter brinner snabbare än de högre "tjära" och nikotin cigaretter, men de är också mindre benägna att 

slockna om de lämnas utan tillsyn, dvs inte röks. Beroende på vinden eller draget på en viss plats är en cigarett med hög "tjära" bättre för att 
fördröja tändningen av en säkring, men det måste finnas tillräckligt med vind eller drag för att ge cigaretten tillräckligt med syre för att brinna. 
Människor som använder cigaretter i syfte att fördröja säkringar kommer ofta att testa cigaretterna som de planerar att använda i förväg för 
att se till att de förblir tända och för att se hur länge det kommer att brinna. 

När en cigaretters förbränningshastighet väl har bestämts är det en enkel fråga att försiktigt sätta ett hål hela vägen genom en cigarett 

med en tandpetare vid önskad punkt och trycka in säkringen för en enhet i det bildade hålet. 


.PA 
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Jo] ---------- hål för säkring 
cigarett ------------ HH 
[SE ljus detta ände 


En liknande typ av anordning kan tillverkas av pulveriserat träkol och ett pappersark. Rulla helt enkelt in pappersarket 

ett tunt rör, och fyll det med pulveriserat träkol. Gör ett hål i den på önskad plats och sätt i en säkring. Båda ändarna 

måste limmas stängt, och ena änden av fördröjningen måste spolas med tändvätska innan den tänds. Eller en liten avgift på 

krut blandat med pulveriserat träkol skulle kunna tänkas användas för att antända en sådan fördröjning. En kedja av träkol 

briketter kan användas för att fördröja en säkring genom att bara rada upp några tegelstenar av träkol så att de rör vid varandra, slutar på 
slutet och tända den första tegelstenen. Rökelse, som kan köpas i nästan vilken nyhet eller festbutik som helst, kan också 

användas som en ganska tillförlitlig fördröjning. Genom att linda säkringen runt änden av en rökelsepinne, är förseningar på upp till 2 timme 
möjlig. Slutligen går det att göra en relativt långsamt brinnande säkring i hemmet. Genom att lösa upp ungefär en tesked 

svart pulver i cirka '/4 kopp kokande vatten och, medan det fortfarande är varmt, blötlägg i det en lång bit av all bomull 

sträng kan en långsamt brinnande säkring göras. Efter att det blötlagda snöret torkat måste det sedan knytas till säkringen av ett sprängämne 
enhet. Ibland har slutet av den långsamt brinnande säkringen som möter den normala säkringen en laddning av svartkrut eller 

krut vid skärningspunkten för att säkerställa antändning, eftersom den långsamt brinnande säkringen inte brinner vid en mycket hög 
temperatur. En liknande typ av långsam säkring kan göras genom att ta ovanstående blandning av kokande vatten och svartpulver 

och häll det på en lång bit toalettpapper. Det blöta toalettpappret vrids sedan försiktigt upp så att det liknar en 

smällare säkring, och får torka. 


4,32 TIMER FÖRDRÖJNINGAR 


Timerförseningar, eller "tidsbomber" används vanligtvis av en person som vill hota en plats med en bomb 

och kräva pengar för att avslöja dess plats och sätt att avväpna den. En sådan anordning skulle kunna placeras i vilken som helst befolkad 
placeras om den döljs ordentligt. Det finns flera sätt att bygga en timerfördröjning. Genom att helt enkelt använda en skruv som en 
kontakta vid den tidpunkt då detonation önskas, och använda timvisaren på en klocka som den andra kontakten, en enkel timer 

kan göras. En klockas minutvisare bör tas bort, om inte en fördröjning på mindre än en timme önskas. 


att tända från tändare 


10 2 å Vv 


HTT | sal 


| batteri | 


0 -kontakter ..... | 
-tråd I 
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Den här enheten är inställd på att stängas av om elva timmar. När klockans timvisare når kontakten nära siffran 5, kommer den 
kommer att slutföra kretsen, så att ström kan flöda genom tändaren eller squib. 


Den största nackdelen med denna typ av timer är att den bara kan ställas in för en maximal tid på 12 timmar. Om en 

elektronisk timer används, som den i en elektronisk klocka, då är fördröjningar på upp till 24 timmar möjliga. Genom att ta bort 
högtalare från en elektronisk klocka, och fästa kablarna till en squib eller tändare till dem, en timer med en fördröjning på upp till 24 
timmar kan göras. För att använda denna typ av timer måste man ha ett uttag som klockan kan kopplas in i. Allt det 

man måste göra är att ställa in klockans alarmtid på önskad tid, koppla in kablarna och gå iväg. Detta kan också vara 

göras med en elektronisk klocka, om ett större batteri användes, och strömmen till klockans högtalare trappades upp 

via en transformator. Detta skulle vara bra, eftersom en sådan timer kan vara extremt liten. Timern i en videobandspelare (Video 
Cassette Recorder) skulle vara perfekt. Videobandspelare kan vanligtvis ställas in för tider på upp till en vecka. Ledningarna från timern till 
färdskrivare skulle vara de som en tändare eller squib skulle kopplas till. Dessutom kan man köpa timers från 

elektronikbutiker som skulle vara idealiska. Slutligen kan man använda en digital klocka och använda ett relä, eller elektromagnetisk 
växla för att tända tändaren, och klockans ström skulle inte behöva ökas. 


4,33 KEMISKA FÖRDRÖJNINGAR 


Kemiska förseningar är ovanliga, men de kan vara extremt effektiva i vissa fall. Om en glasbehållare är fylld 

med koncentrerad svavelsyra, och täckt med flera tjocklekar av aluminiumfolie, eller ett lock som det kommer att äta 

genom, då kan den användas som en fördröjning. Svavelsyra kommer att reagera med aluminiumfolie för att producera aluminiumsulfat 
och vätgas, och så måste behållaren vara öppen mot luften i ena änden så att trycket på vätgasen 

som bildas bryter inte sönder behållaren. 
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Aluminiumfolien placeras över botten av behållaren och fästs där med tejp. När syran äter igenom 
aluminiumfolien kan den användas för att antända en sprängladdning på flera sätt. 


1) Svavelsyra är en bra ledare av elektricitet. Om syran som äter genom folien samlas i ett glas 
behållare placerad under folien, och två trådar placeras i glasbehållaren, kommer en ström att kunna 
strömma genom syran när båda trådarna är nedsänkta i syran. 

2) Svavelsyra reagerar mycket häftigt med kaliumklorat. Om syran droppar ner i en behållare innehållande 
kaliumklorat, kommer kaliumklorat att brinna i lågor. Denna låga kan användas för att tända en säkring, eller 
kaliumklorat kan vara tändstiftet för en termitbomb, om lite kaliumklorat blandas i förhållandet 50/50 
med termiten, och denna blandning används som tändare för resten av termiten. 

3) Svavelsyra reagerar med kaliumpermangenat på liknande sätt. 


4.4 EXPLOSIVA BEHÅLLARE 


Detta avsnitt kommer att täcka allt från att göra en enkel smällare till ett komplicerat schema för att detonera en 
okänsligt högsprängämne, som båda är metoder som skulle kunna utnyttjas av terrorgärningsmän. 


4.41 PAPPERSBEHÅLLARE 
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Papper var den första behållaren som någonsin användes för sprängämnen, eftersom den först användes av kineserna för att tillverka fyrverkerier. Papper 
behållare är vanligtvis mycket enkla att göra, och är definitivt de billigaste. Det finns många möjliga användningsområden för papper i 
som innehåller sprängämnen, och de två mest uppenbara är smällare och raketmotorer. Helt enkelt genom att rulla ihop en lång 
pappersark, och limma ihop det, kan man göra en enkel raketmotor. Kanske en mer intressant och farlig 

användning är i smällaren. Smällaren som visas här är en av mexikansk design. Det kallas en "polumna", vilket betyder 

"duva". Processen för deras tillverkning är inte olik den att göra en pappersfotboll. Om man tar ett papper 

cirka 16 tum lång och 1,5 tum bred och vik ett hörn så att det ser ut så här: 
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och vik det sedan igen så att det ser ut så här: 


17 

I 
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En ficka bildas. Denna ficka kan fyllas med svartkrut, pyrodex, blixtpulver, krut, raketmotor 

pulver, eller någon av de snabbbrännande bränsleoxiderande blandningarna som förekommer i form av ett fint pulver. En säkring är då 
sätts in, och man fortsätter de triangulära vecken, var noga med att inte spilla ut något av sprängämnet. När polumna 

är färdig, bör den tejpas ihop mycket hårt, eftersom detta kommer att öka styrkan på behållaren och producera en 

starkare och kraftigare explosion när den är tänd. Den färdiga polumna ska se ut som en 44 tum - 1/3 tum tjock 

triangel, som den som visas nedan: 


/N----- tejpa säkert alla hörn 


/ Na ff a Mö ZP rs sfiseseresner säkring 


4,42 METALLBEHÅLLARE 


Den klassiska rörbomben är det mest kända exemplet på en metallinnehållen sprängämne. Idiotanarkister tar vit tippad 

tändstickor och skär av tändstickshuvudena. De slår ena änden av ett rör stängt med en hammare, häller i den vita spetsen 

tändstickor och sedan stäng den andra änden. Denna process dödar ofta dåren, sedan när han dunkar röret 

stängd, kunde han mycket lätt orsaka tillräckligt med friktion mellan tändstickshuvudena för att få dem att antändas och explodera 
ofullbordad bomb. Genom att använda rörkapslar är processen något säkrare, och den mindre korkade anarkisten skulle aldrig använda 
vita tändstickor i en bomb. Han skulle köpa två rörhattar och gängat rör (fig. 1). Först skulle han borra en 

hål i ena rörlocket, och sätt en säkring i den så att den inte kommer ut, så att pulver inte kommer ut under hanteringen. 

Säkringen skulle vara minst 34 en tum lång inuti bomben. Han skulle sedan skruva på locket med säkringen i 

tätt, eventuellt sätta en droppe superlim på den för att hålla den tät. Han skulle sedan hälla sitt explosiva pulver i 

bomba. För att packa den tätt tog han en stor bunt silkespapper och packade efter att ha fyllt röret till toppen. 

pulvret nedåt, genom att använda papperet som en ramrodsspets och trycka det med en penna eller annat föremål med breda ändar, tills 
det skulle inte gå längre. Till sist skulle han skruva på det andra rörlocket och limma fast det. Det skulle silkespappret 

hjälpa till att förhindra att en del av pulvret fastnar i gängorna på röret eller rörlocket från att krossas och 

utsatt för friktion, vilket kan antända pulvret och orsaka en explosion under tillverkningen. En sammansatt bomb 

presenteras i fig. 2. 
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fikon. 2 Monterad rörbomb. 


Detta är en möjlig design som en galen bombplan skulle använda. Om han däremot inte hade tillgång till gängat rör med 
ändstycken kunde han alltid använda en bit koppar- eller aluminiumrör, eftersom det lätt böjs till lämpligt läge. A 

Det största problemet med kopparrör är dock att böja och vika det utan att riva det; om för mycket kraft används när 
vikning och bockning av kopparrör, kommer det att delas längs vecket. Den säkraste metoden för att göra en rörbomb av koppar 
eller aluminiumrör liknar metoden med rör och gavlar. Först plattar man till ena änden av en koppar eller aluminium 

rör försiktigt och se till att inte riva eller slita sönder rören. Sedan ska den platta änden av röret åtminstone vikas över 

en gång, om detta inte sliter sönder röret. Ett säkringshål bör borras i röret nära den nu stängda änden och säkringen 

bör sättas in. Därefter skulle bombbyggaren fylla bomben med en låg ordningssprängämne och packa den med en stor 
bunt silkespapper. Han skulle sedan platta till och vika den andra änden av röret med en tång. Om han inte också var det 
dum, han skulle göra detta långsamt, eftersom processen att vika och böja metall avger värme, vilket kan sätta igång 
explosiv. Ett diagram presenteras nedan: 


IT 


fikon. 1 rör med ena änden tillplattad och säkringshål borrat (vy ovanifrån) 


.PA 


ATT | 
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fikon. 2 rör med ena änden tillplattad och uppvikt (vy ovanifrån) 
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fikon. 4 färdigställd bomb som visar silkespappersförpackning och sprängämne 


(sidovy) 


En CO2-patron från en BB-pistol är en annan utmärkt behållare för ett lågt sprängämne. Den har en mindre 

nackdel: det är tidskrävande att fylla. Men detta kan åtgärdas genom att vidga öppningen på patronen med en 

spetsiga verktyg. Allt som sedan skulle behöva göras är att fylla CO2-patronen med något låggradigt sprängämne, eller något av 
de snabbt brinnande bränsle-oxidationsmedelsblandningarna och sätt i en säkring. Dessa enheter kallas vanligtvis "kratermakare". 


En CO2-patron fungerar också bra som en behållare för en termitbrandanordning, men den måste modifieras. Öppningen 
i slutändan måste breddas, så att antändningsblandningen, såsom magnesiumpulver, inte exploderar. Säkringen 
kommer att antända det pulveriserade magnesiumet, vilket i sin tur skulle antända termiten. 


De tidigare nämnda konstruktionerna för sprängladdningar är bra för lågordnade sprängämnen, men är olämpliga för höga ordningssprängämnen, 
eftersom de senare kräver en stötvåg för att detoneras. En design som använder en mindre låg ordning 

explosiv anordning inuti en större anordning som innehåller en hög ordningens sprängämne skulle troligen användas. Det skulle se ut 

något liknande: 
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Om den stora högexplosiva behållaren är liten, såsom en CO2-patron, kan ett segment av en ihålig radioantenn vara 
görs till en lågbeställningsrörbomb, som kan förses med en säkring, och sättas in i CO2-patronen. 


4,43 GLASBEHÅLLARE 


Glasbehållare kan vara lämpliga för lågordnade sprängämnen, men det finns problem med dem. Först en glasbehållare 
kan gå sönder relativt lätt jämfört med metall- eller plastbehållare. För det andra, i det inte alltför osannolika fallet 

en "olycka" skulle personen som tillverkade enheten troligen skadas allvarligt, även om enheten var liten. A 

bomb gjord av en provbehållare i parfymflaska exploderade i händerna på en pojke, och han har fortfarande bitar 

av glas i handen. Han saknar också det sista segmentet av hans ringfinger, som skars av av en vass bit av 

flygande glas... 


Icke desto mindre kan glasbehållare såsom parfymflaskor användas av en dement individ, eftersom en sådan anordning 
skulle inte upptäckas av metalldetektorer på en flygplats eller annan offentlig plats. Allt som behöver göras är att fylla 
behållare och borra ett hål i plastlocket som säkringen passar tätt i, och skruva fast säkringsenheten. 
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Stora explosiva anordningar gjorda av glasbehållare är inte praktiska, eftersom glas inte är särskilt starkt 
behållare. Mycket av sprängämnet som används för att fylla behållaren går till spillo om behållaren är mycket större än 16 0z. 


läskflaska. Dessutom är glasbehållare vanligtvis olämpliga för högexplosiva anordningar, eftersom en glasbehållare skulle göra det 
förmodligen inte motstå explosionen av initiativtagaren; den skulle splittras innan den höga sprängämnet kunde detonera. 


4,44 PLASTLÅDOR 
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Plastbehållare är kanske de bästa behållare för sprängämnen, eftersom de kan ha vilken storlek eller form som helst och inte 
skör som glas. Plaströr kan köpas i järn- eller VVS-butiker, och en enhet ungefär som de 

används för metallbehållare kan göras. Den högklassiga versionen fungerar bra med plaströr. Om hela enheten 
är gjord av plast, det kan inte detekteras av metalldetektorer. Plastbehållare kan vanligtvis formas genom uppvärmning 
behållaren och böj den på lämplig plats. De kan limmas stängda med epoxi eller annan cement för 

plast. Enbart epoxi kan användas som gavel om en bunt silkespapper placeras i röret. Epoxi med en 
torkmedel fungerar bäst i denna typ av anordning. 
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Ena änden måste göras först och tillåtas torka helt innan enheten kan fyllas med pulver och smältas. 

Packa sedan pulvret tätt med en annan bit silkespapper och täck det med mycket epoxi. PVC-rörarbeten 

bra för denna typ av anordning, men den kan inte användas om röret hade en innerdiameter större än 34 tum. Övrig 
plastspackel kan användas i denna typ av anordning, men epoxi med torkmedel fungerar bäst. 


4.5 AVANCERAD ANVÄNDNING AV EXPLOSIVA ämnen 


De tekniker som presenteras här är de som skulle kunna användas av en person som hade någon grad av kunskap om användningen 
av sprängämnen. En del av denna information kommer från rivningsböcker eller från militära handböcker. Avancerade användningsområden 
för sprängämnen involverade vanligtvis formade laddningar, eller använd en minsta mängd sprängämne för att göra en maximal mängd 
skada. De involverar nästan alltid högklassiga sprängämnen. 


4.51 FORMADE AVGIFTER 
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En formad laddning är en explosiv anordning som vid detonation riktar den explosiva kraften från detonationen mot ett litet mål 

område. Denna process kan användas för att bryta den starkaste rustningen, eftersom styrkor på bokstavligen miljontals pund tryck per 
kvadrattum kan genereras. Formade laddningar använder högklassiga sprängämnen och vanligtvis elektriska tändsystem. 

TÄNK PÅ ATT ALLA SPRÄNGVAROR ÄR FARLIGA OCH BÖR ALDRIG TILLVERAS ELLER ANVÄNDAS !! 
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Ett exempel på en formad laddning visas nedan. 
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Om en anordning som denna skruvas fast i ett kassaskåp, till exempel, skulle den rikta det mesta av den explosiva kraften mot en punkt omkring 1 
tum bort från rörets öppning. Grunden för formade laddningar är en konformad öppning i sprängämnet 

material. Denna kon ska ha en vinkel på 45 grader. En anordning som denna kan också fästas på en metall 

yta med en kraftfull elektromagnet. 
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4.52 RÖRSPRÄNGMEDEL 


En variation på formade laddningar, rörsprängämnen kan användas på sätt som formade laddningar inte kan. Om en 

bit av 72 tums plastslang fylldes med ett känsligt högsprängämne såsom RDX, och förbereddes som sprängämnesbehållare 
av plast i avsnitt 4.44, skulle en annan form av laddning kunna produceras; en laddning som riktar explosiv kraft på ett 
cirkulärt sätt. Denna typ av sprängämne kan lindas runt en pelare, eller ett dörrhandtag eller en telefonstolpe. Explosionen 
skulle riktas in och ut och med största sannolikhet förstöra vad den än var virad runt. I oböjt tillstånd skulle ett 
rörsprängämne se ut så här: 
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När en lönnmördare eller terrorist vill använda en rörbomb, måste han linda den runt allt han vill förstöra, 
och epoxi ändarna av rörbomben tillsammans. När det har torkat kan han/hon ansluta ledningar till squib-trådarna och detonera 
bomben, med någon metod för elektrisk detonation. 


4.53 EXPLOSIONER FÖR ATOMISERADE Partikel 


Om ett mycket brandfarligt ämne finfördelas eller delas i mycket små partiklar och stora mängder av det bränns i en 

ett begränsat område uppstår en explosion liknande den som inträffar i en bils cylinder. De små dropparna av 

bensin brinner i luften och de heta gaserna expanderar snabbt och trycker upp cylindern. Likaså om en liter bensin 
finfördelades och antändes i en byggnad, är det mycket möjligt att den expanderande gasen skulle trycka på väggarna på 
bygga ner. Detta fenomen kallas en atomiserad partikelexplosion. Om en person effektivt kan finfördela en stor 

mängd av ett mycket brandfarligt ämne och antända det, kan han få ner en stor byggnad, bro eller annan struktur. 

Att finfördela en stor mängd bensin, till exempel, kan vara extremt svårt, om man inte har hjälp av en hög 

explosiv. Om en gallonkanna bensin placerades direkt över en hög explosiv laddning och laddningen detonerades, 
bensinen skulle omedelbart finfördelas och antändas. Om detta inträffade i en byggnad, till exempel en finfördelad partikel 
explosion skulle säkert inträffa. Endast en liten mängd högexplosivt material skulle behövas för att utföra denna bedrift, 
ungefär '/2 pund TNT eller 4 pund RDX I stället för bensin kan pulveriserat aluminium också användas. Det är 

nödvändigt att ett högexplosivt ämne används för att finfördela ett brandfarligt material, eftersom en låg ordningsexplosion inte inträffar 
tillräckligt snabbt för att finfördela eller antända det brandfarliga materialet. 


4.54 LJUDBOMBER 


En automatisk reaktion på att gå in i ett mörkt rum är att tända ljuset. Detta kan vara dödligt, om en glödlampsbomb har 
placerats i takljusuttaget. En glödlampsbomb är förvånansvärt lätt att göra. Den kommer också med sin egen 

initiator och elektriskt tändsystem. På vissa glödlampor kan glödlampans glas tas bort från metallbasen genom 

värma basen på en glödlampa i en gaslåga, till exempel en blåslampa eller gasspis. Detta måste göras försiktigt, 

eftersom insidan av en glödlampa är ett vakuum. När limmet blir tillräckligt varmt kan glaskolven dras av metallen 

bas. På andra glödlampor är det nödvändigt att värma glaset direkt med en blåslampa eller oxi-acetylen-fackla. När glödlampan 
är glödhet, måste ett hål försiktigt stickas i glödlampan, komma ihåg vakuumtillståndet inuti glödlampan. I vilket fall, 

när glödlampan och/eller basen har svalnat till rumstemperatur eller lägre, kan glödlampan fyllas med ett sprängämne 

material, såsom svartkrut. Om glaset togs bort från metallbasen måste det limmas tillbaka på basen 

med epoxi. Om ett hål gjordes i glödlampan räcker det med en tejpbit för att hålla kvar sprängämnet i glödlampan. 

Sedan, efter att ha kontrollerat att uttaget inte har någon ström genom att kontrollera med en fungerande glödlampa, är allt som behöver göras att 
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skruva in glödlampsbomben i sockeln. En sådan anordning har använts av terrorister eller mördare med stor framgång, 
eftersom ingen kan söka i rummet efter en bomb utan att först tända ljuset. 


4.55 BOKBOMBAR 


Att dölja en bomb kan vara oerhört svårt i en dag där våldsutövare springer lös. Väskor och 

portföljer genomsöks ofta av myndigheter när man går in på en plats där en person kan tänkas ha för avsikt att ge sig av 
bomba. Ett sätt att dölja en bomb är att bygga vad som kallas en bokbomb; en explosiv anordning som är helt 

som finns inuti en bok. Vanligtvis krävs en relativt stor bok, och boken måste vara av den inbundna sorten till 

dölj eventuella utsprång av en bomb. Ordböcker, lagböcker, stora läroböcker och andra sådana böcker fungerar bra. När en 
en person gör en bokbomb måste han/hon välja en typ av bok som är lämplig för den plats där boken finns 

bomb kommer att placeras. Själva konstruktionen av en bokbomb kan göras av alla som har en elektrisk borrmaskin 

och en kappsåg. Först måste alla sidor i boken limmas ihop. Genom att hälla en hel behållare med vattenlösligt lim i en stor hink, och 
fylla hinken med kokande vatten, kan en limvattenlösning göras som 

hålla ihop alla bokens sidor hårt. Efter att limvattenlösningen har svalnat till en uthärdlig temperatur, och 

lösningen har rörts om ordentligt, sidorna i boken måste sänkas ner i limvattenlösningen och varje sida 

måste blötläggas ordentligt. Det är oerhört viktigt att bokens omslag inte fastnar på sidorna i boken 

bok medan sidorna torkar. Att hänga upp boken med båda pärmarna och klämma ihop sidorna i en skruvstäd fungerar 
bäst. När sidorna torkar, efter cirka tre dagar till en vecka, måste ett hål borras i de nu stela sidorna, och de 

bör borra ut ungefär som trä. Sedan, genom att föra in kapningssågbladet genom sidorna och såga ut en rektangel 


från mitten av boken lämnas individen med ett skal av bokens sidor. Sidorna, när de borras ut, 
ska se ut så här: 


(bokomslag utelämnade) 


Denna rektangel måste vara säkert limmad på bokens baksida. Efter att ha byggt sin bomb, som vanligtvis är av 

timern eller radiostyrd variant, placerar bombplanen den i boken. Bomben själv, och vilken timer eller 

sprängkapseln används, bör packas i skum för att förhindra att den rullar eller rör sig. Slutligen, efter att timern är inställd, eller 
radiokontrollen har slagits på, frontluckan limmas stängd och bomben förs till sin destination. 


4.56 TELEFONBOMBAR 


Telefonbomben är en explosiv anordning som har använts tidigare för att döda eller skada en specifik individ. Det grundläggande 
Tanken är enkel: när personen svarar i telefonen exploderar bomben. Om en liten men kraftfull högexplosiv anordning 

med en squib placerades i telefonluren, när strömmen flödade genom mottagaren, skulle squib explodera, 

detonerar det höga sprängämnet i personens hand. Otäck. Allt som behöver göras är att skaffa en squib och tejpa den 
mottagarens strömbrytare. Skruva av munstyckets lock och ta bort högtalaren och anslut squibbens ledningar där den 
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var. Placera ett högexplosivt kitt, såsom C-1 (se avsnitt 3.31) i mottagaren, och skruva på locket och se till att squiben är omgiven av C-1. Lägg på 
luren och låt bandet sitta kvar. När personen som telefonen tillhör försöker svara i telefonen kommer han att lägga märke till bandet och ta bort det. 
Detta kommer att tillåta ström att flyta genom squiben. Observera att enheten inte exploderar genom att bara ringa ett telefonsamtal; ägaren till 
telefonen måste lyfta upp luren och ta bort tejpen. Det är mycket troligt att telefonen kommer att vara vid hans/hennes öra när enheten exploderar... 


5.0SPECIALAMMUNITION FÖR PROJEKTILVAPEN 


Explosiv och/eller förgiftad ammunition är en viktig del av en social avvikares arsenal. Sådan ammunition ger användaren en tydlig fördel gentemot 
individer som använder normal ammunition, eftersom en betesträff är tillräckligt bra för att döda. 
Specialammunition kan tillverkas för många typer av vapen, från armborst till hagelgevär. 


5.1SPECIALAMMUNITION FÖR PRIMITIVA VAPEN 


I denna publikation kommer vi att kalla alla vapen primitivt som inte använder brinnande krut för att driva en projektil framåt. Det betyder 
blåspistoler, pilbågar och armborst och armband. 


5.11 BÅGE OCH KORSBÅGEAMMUNITION 


Pilbågar och armborst avfyrar båda pilar eller bultar som ammunition. Det är extremt enkelt att förgifta en pil eller bult, men det är en svårare 
sak att producera explosiva pilar eller bultar. Om man däremot kan skaffa aluminiumrör som har samma diameter som en pil eller 

armborst, kan hela rörsegmentet omvandlas till en explosiv anordning som detonerar vid kollisionen, eller med en säkring. Allt som behöver 
göras är att hitta ett aluminiumrör av rätt längd och diameter, och plugga bakändan med silkespapper och epoxi. Fyll röret med alla typer av 
lågordssprängämnen eller känsliga högordssprängämnen upp till cirka 2 tum från toppen. Skär en slits i slangbiten och kläm försiktigt ihop 
toppen av röret till en rund spets, se till att lämna ett litet hål. 


Sätt ett nej. 11 slaglock över hålet och fäst det med superlim. Slå slutligen in änden av enheten med elektrisk tejp eller tejp och gör fenor 
av tejpen. Eller så kan fenor köpas i en sportbutik och limmas på skaftet. Den färdiga produkten ska se ut så här: 


tee Nej. 11 slagverksmössa 


INT 
"HI 
"HH 
"HH 
"1 
i 
FAresroene aluminiumrör 


ML 
"TI 
"I 
"TI 
TE 
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tp: silkespapper 
epy: epoxi 


När pilen eller bulten träffar en hård yta exploderar slaglocket, antänder eller detonerar sprängämnet. 


5.12 SPECIELL AMMUNITION FÖR BLÅSGÖNS 


Blåspistolen är ett intressant vapen som har flera fördelar. En blåspistol kan vara extremt exakt, döljbar och leverera en explosiv eller 
förgiftad projektil. Tillverkningen av en explosiv pil eller projektil är inte svårt. Den kanske enklaste designen för sådana involverar 
användningen av en pillerkapsel, till exempel den typ som tas för huvudvärk eller allergier. En sådan kapsel kunde lätt öppnas och medicinen 
avlägsnas. Därefter skulle kapseln återfyllas med ett slagkänsligt sprängämne. En extra hög sprängladdning skulle kunna placeras bakom 
det stötkänsliga sprängämnet, om någon av de större kapslarna användes. Slutligen skulle den explosiva kapseln limmas ihop igen, och en 
tofs eller bomull skulle limmas på änden som innehåller det höga explosiva ämnet, för att säkerställa att den stötdetonerande 

sprängämnet träffade målet först. En sådan anordning skulle förmodligen vara ungefär 34 tum lång, inte med tofsen eller bomull, och se 

ut ungefär så här: 


/kvicksilver | Y----------------------- (fulminera]| RDX )-------------------------- - I tofsar 
V I |rennnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
5.13 SPECIELL AMMUNITION FÖR ARMBAND OCH SLINGHOTS 


En modern armband är ett formidabelt vapen. Den kan kasta en skjutkula cirka 500 fot med rimlig noggrannhet. 

Inom 200 fot kan det mycket väl vara dödligt för en människa eller ett djur, om det slog till i ett vital område. På grund av den relativt stora 

projektilen som kan användas i en armbandsraket, kan armbandet anpassas för att kasta relativt kraftiga explosiva projektiler. Ett litet segment av 
aluminiumrör skulle kunna göras till en slagdetonationsanordning genom att fylla den med ett stötkänsligt explosivt material. Ett sådant rör kunde 
också fyllas med ett lågt sprängämne och förses med en säkring, som skulle tändas innan anordningen sköts. Man skulle behöva se till att 

säkringen var tillräckligt lång för att säkerställa att enheten inte exploderade innan den nått sitt avsedda mål. Slutligen, .22 kaliber kepsar, som den typ 
som används i .22 kaliber blankvapen, utgör utmärkt exploderande ammunition för armraketter, men de måste användas på ett relativt nära håll, på 
grund av deras låga vikt. 


.PA 


5.2SPECIALAMMUNITION FÖR SKJUTVAPEN 


När specialammunition används i kombination med kraften och snabbheten hos moderna skjutvapen, blir det mycket lätt att ta sig an en liten 
armé med ett enda vapen. Det går att köpa explosiv ammunition, men det kan vara svårt att göra. Sådan ammunition kan även tillverkas i 
hemmet. Det finns dock en risk med att modifiera eventuell ammunition. Om ammunitionen modifieras felaktigt, på ett sådant sätt att den gör 


kulan jämn 
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den minsta biten bredare kommer en explosion i vapnets pipa att inträffa. Av denna anledning BÖR INGEN NÅGONSIN FÖRSÖKA ATT TILLVERKA SÅDAN AMMUNITION. 


5.21 SPECIELL AMMUNITION FÖR HANDVAPEN 


Om en individ ville tillverka explosiv ammunition till sitt handeldvapen kunde han/hon göra det, förutsatt att personen hade ett slagkänsligt 
sprängämne och några enkla verktyg. Man skulle först köpa alla blykulor och sedan tillverka eller införskaffa ett slagdetonerande 
sprängämne. Genom att borra ett hål i en blykula med en borr kunde ett utrymme skapas för placering av ett sprängämne. Efter att ha 
fyllt hålet med ett sprängämne skulle det tätas i kulan med en droppe varmt vax från ett ljus. Ett diagram över en färdig exploderande 
kula visas nedan. 


O seenennnnnn droppe vax 
NT 
Hj slagkänsligt sprängämne 
IN 


Denna design med ihåliga utrymmen fungerar också för att lägga gift i kulor. 


5.22 SPECIELL AMMUNITION FÖR HAGGEVÄSEN 


På grund av deras stora hål och höga kraft är det möjligt att skapa extremt kraftfull specialammunition för användning i hagelgevär. Om ett 
hagelgevär öppnas upptill, och skottet tas bort, kan skalet stängas igen. Sedan, om man kan hitta en mycket smidig, lätt träpinne som är 
nära hagelgevärets hålbredd, kan en person tillverka flera typer av hagelgeväravfyrade vapen. Sätt in pluggen i hagelgevärets pipa med 
granaten utan skott i skjutkammaren. Markera pluggen cirka sex tum bort från slutet av pipan och ta bort den från pipan. Bestäm 

sedan vilken typ av explosiv eller brandfarlig anordning som ska användas. Denna anordning kan vara en kemisk brandflaska (se 

avsnitt 3.43), en rörbomb (avsnitt 4.42) eller en termitbomb (avsnitt 3.41 och 4.42). Efter att enheten är tillverkad måste den fästas säkert 
på pluggen. När detta är gjort, sätt tillbaka pluggen i hagelgeväret. 


Bomben eller brandanordningen ska vara på änden av pluggen. Se till att enheten har en tillräckligt lång säkring, tänd säkringen och 
avfyra hagelgeväret. Om projektilen inte är för tung är avstånd på upp till 300 fot möjliga. Ett diagram över en hagelgevärprojektil visas 
nedan. 


I 
I > bomb, säkert tejpad till plugg 


HL 
| 


[= säkring 


| 
| 
| 
| 
| 
|| => sätt in denna ände i hagelgeväret 


5.3SPECIALAMMUNITION FÖR TRYCKLUFT/GASVAPEN 
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Detta avsnitt behandlar tillverkning av specialammunition för tryckluft eller tryckgasvapen, som t.ex. 
pump BB pistoler, CO2 BB pistoler och 0,22 cal pellet guns. Dessa vapen, även om de vanligtvis betraktas som barnleksaker, kan 
göras till ganska farliga vapen. 


5,31 SPECIELL AMMUNITION FÖR BB-VAPEN 


En BB-pistol, för detta manuskript, kommer att betraktas som vilken typ av gevär som helst 
eller pistol som använder tryckluft eller CO2-gas för att avfyra en projektil med en kaliber 


av .177, antingen BB eller blypellets. Sådana vapen kan ha nästan lika hög mynningshastighet som ett skottgevär. 

På grund av hastigheten med vilken en projektil av kaliber .177 flyger, kan en anslagsdetonerande projektil enkelt tillverkas som har 
en kaliber av .177. Den mesta ammunitionen för vapen med kaliber över 0,22 använder primers för att antända pulvret i kulan. 
Dessa primers kan köpas i vapenaffärer, eftersom många människor gillar att ladda om sina egna kulor. Sådana primers detonerar 
när den träffas av slagstiftet på en pistol. De kommer också att detonera om de kastas mot ett hårt underlag med hög hastighet. 
Vanligtvis kommer de också att passa i pipan på en kaliber .177. Om de sätts in med platt ände först kommer de att detonera när 
pistolen avfyras mot en hård yta. Om en sådan primer fästs på en bit tunn metallslang, som den som används i en 

antenn, kan röret fyllas med ett sprängämne, förslutas och avfyras från en BB-pistol. Ett diagram över en sådan projektil 


visas nedan. 
primers 
I 
I 
I 
Vv Vv 
|rnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
"+" sprängämne fEEEEEt fuaaaeaaessssoseosoonnnn ) tofs eller 
Fe bomull 
| : |penennnnnnnnnnnnnnnnn 
I 
I 
LL  antennslang 


Den främre primern fästs på slangen med en droppe superlim. 
Slangen fylls sedan med ett sprängämne och den bakre primern limmas på. Till sist en tofs, eller en liten bit bomull 
limmas på den bakre primern för att säkerställa att projektilen träffar den främre primern. Hela projektilen ska vara ca 
34 av en tum lång. 


5,32 SPECIELL AMMUNITION FÖR KALIBER KALIBER PELLETVAPEN 


En .22 kaliber pelletspistol är vanligtvis likvärdig med ett .22 cal gevär, på nära håll. På grund av detta, relativt stor 

explosiva projektiler kan anpassas för användning med .22 kaliber luftgevär. En design liknande den som används i avsnitt 5.12 är 
lämplig, eftersom vissa kapslar är ca 0,22 kaliber eller mindre. Eller en design liknande den i avsnitt 5.31 kan användas, 

bara man skulle behöva köpa svartkruts slaglock, istället för ammunitionsprimers, eftersom det finns 

percussion caps som är ca .22 kaliber. En keps nr 11 är för liten, men allt större kommer att fungera bra. 


6.0 RAKETAR OCH KANONER 


Raketer och kanoner betraktas i allmänhet som tungt artilleri. Våldsförövare använder vanligtvis inte sådana 
enheter, eftersom de är svåra eller omöjliga att skaffa. De är dock inte omöjliga att göra. Några 
individ som kan göra eller köpa svartkrut eller pyrodex kan göra sådana saker. 


En terrorist med en kanon eller en stor raket är verkligen något att frukta. 
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6.1 RAKETAR 


Raketer utvecklades först av kineserna flera hundra år före Kristus. De användes för underhållning, i form av fyrverkerier. De användes vanligtvis 
inte för militära ändamål eftersom de var felaktiga, dyra och oförutsägbara. I modern tid används raketer ständigt av militären, eftersom de är 
billiga, pålitliga och inte har någon rekyl. Våldsförövare kan lyckligtvis inte få tag i militära raketer, men de kan tillverka eller köpa raketmotorer. 
Modellraketer är en populär hobby i rymdåldern, och för att skjuta upp en raket krävs en motor. 


Estes, ett dotterbolag till Damon, är den ledande tillverkaren av modellraketer och raketmotorer. Deras kraftfullaste motor, "D"-motorn, kan 
utveckla nästan 12 Ibs. av dragkraft; tillräckligt för att skicka en relativt stor sprängladdning ett betydande avstånd. Andra företag, som 
Centuri, producerar ännu större raketmotorer, som utvecklar upp till 30 Ibs. av dragkraft. Dessa modellraketmotorer är ganska pålitliga och är 
designade för att avfyras elektriskt. De flesta modeller av raketmotorer har tre grundläggande sektioner. Diagrammet nedan hjälper till att 
förklara dem. 


| | -- kartong Vera |---------- 


<=>]... del höljeN |-- rr - rr SE 
dragkraft - - - | rök | mata ut Ja| - --------- |" 
ENN HH 
/lera | | 
| LI 
| | -- kartong 
hölje 


Lermunstycket är där tändaren sätts in. När området märkt "dragkraft" antänds, brinner "dragkrafts"-materialet, vanligtvis ett stort enstaka korn av 
ett drivmedel som svartkrut eller pyrodex, vilket tvingar stora volymer heta, snabbt expanderande gaser ut genom det smala munstycket 

och pressar raketen. fram. Efter att materialet har förbrukats tänds motorns rökdel. Det är vanligtvis ett långsamt brinnande material, som liknar 
svartpulver som har fått olika föreningar tillsatta för att producera synlig rök, vanligtvis svart, vit eller gul till färgen. Denna sektion finns för 

att raketen ska ses när den når sin maximala höjd, eller apogeum. När den brinner upp tänder den utmatningsladdningen, märkt "eject". 
Utstötningsladdningen är finpulveriserat svartkrut. Det brinner väldigt snabbt och exploderar faktiskt. Explosionen av utstötningsladdningen 
trycker ut fallskärmen på modellraketen. Den kan också användas för att tända tändstiftet på en bomb... 


Raketmotorer har sitt eget säregna märkningssystem. Typiska motoretiketter är: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 och D12-5. Bokstaven 
är en indikator på kraften hos en motor. "B"-motorer är dubbelt så kraftfulla som "A"-motorer, och "C"-motorer är dubbelt så kraftfulla som 
"B"-motorer, och så vidare. Siffran efter bokstaven är motorns ungefärliga dragkraft, i pund. den sista siffran och bokstaven är 
tidsfördröjningen, från det att dragkraftsperioden för motorbränning slutar tills utstötningsladdningen avfyras; "3T" indikerar en 3 sekunders 
fördröjning. 


OBS: ett extremt effektivt raketdrivmedel kan tillverkas genom att blanda aluminium 


damm med ammoniumperklorat och en mycket liten mängd järnoxid. 
Blandningen binds samman av en epoxi. 


6.11 GRUNDLÄGGANDE RAKETBOMB 


En raketbomb är helt enkelt vad namnet antyder: en bomb som levereras till sitt mål med hjälp av en raket. De flesta som skulle tillverka 

en sådan enhet skulle använda en modell av en raketmotor för att driva enheten. Genom att skära fenor från balsaträ och limma dem på en 
stor raketmotor, som Estes "C"-motorn, kunde en grundläggande raket konstrueras. Sedan, genom att fästa en "kratertillverkare", 

eller CO2-patronbomb till raketen, skulle en bomb läggas till. 

För att säkerställa att ”kratermakarens” säkring (se avsnitt 4.42) tändes, ska leran över motorns utstötningsladdning skrapas bort med ett 
plastverktyg. Bombens säkring ska vidröra utstötningsladdningen, som visas nedan. 


raketmotor 


kratermakare 
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Tejp är det bästa sättet att fästa kratertillverkaren på raketen 
motor. Notera i diagrammet frånvaron av lera över utstötningsladdningen 


Många olika typer av explosiva nyttolaster kan fästas på raketen, som t.ex 


ett högexplosivt ämne, en brandanordning eller en kemisk brandflaska. 


Antingen fyra eller tre fenor måste limmas på raketmotorn för att säkerställa att raketen flyger rakt. Fenorna ska se ut 


så här: 
N 
Nn 
Nn 
VV <--------- limma detta till raketmotorn 
Nn 
HN 
V 
| 
| I framkanten 
FAPSRRA > 
| bakkanten 
Se 
I 
I 
X / 


Framkant och bakkant ska slipas med sandpapper så att de blir rundade. Detta kommer att hjälpa till att göra 
raketflyg rakt. En två tum lång sektion av ett plasthalm kan fästas på raketen för att skjuta upp den från. En kläder 
hängare kan skäras och göras till en lanseringsstång. Segmentet av ett plasthalm ska limmas på raketmotorn 
intill en av raketens fenor. En vy framifrån av en färdig raketbomb visas nedan. 


fin | | <----- fin 
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JO <----------- segment av plasthalm 


Genom att skära en klädhängare vid de angivna pilarna och böja den, kan en lanseringsstång tillverkas. Efter att en säkring satts in 
motorn, raketen skjuts helt enkelt ner för avfyrningsstången, som förs genom segmentet av plasthalm. Raketen 
ska glida lätt längs coathangeren. 


tu | 
| 
skär här | 
| /X 
V/N 
EL V 
V 
I V 
| 
| 
och här | 


Böj tråden till denna form: 


sätt in i halm 
| 
| 
| 
Vv 
| 
| 
NV --oooonn- böj här för att justera flygvinkeln 
K-reeeenn- lägg detta slut i marken 
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6.12 LÅNGRIKTIG RAKETBOMB 


Långdistansraketer kan tillverkas genom att använda flerstegsraketer. Modellera raketmotorer med en "0" för en tidsfördröjning 
är designade för användning i flerstegsraketer. En motor som D12-0 är ett utmärkt exempel på en sådan motor. 

Omedelbart efter att tryckperioden är över exploderar utstötningsladdningen. Om en annan motor placeras direkt mot 

på baksidan av en "O"-motor, kommer explosionen av utstötningsladdningen att skicka heta gaser och brinnande partiklar in i 
munstycket på motorn ovanför det, och tänd trycksektionen. Detta kommer att trycka bort den använda "0"-motorn från raketen, 
orsakar en total viktminskning. Den största fördelen med en flerstegsraket är att den går ner i vikt när den reser, och 
den får fart. En flerstegsraket måste utformas något annorlunda än en enstegsraket, eftersom, i 

för att en raket ska flyga rakt måste dess tyngdpunkt vara före dess motståndscentrum. Detta åstadkommes av 

lägga till vikt på raketens framsida, eller genom att flytta mitten av draget bakåt genom att sätta fenor på raketen som är 
långt bakom raketen. Ett diagram över en flerstegsraket visas nedan: 


/ SS 
| | 
IC 
| M | ------ CM: Crater Maker 
Id 
| C|------ C6-5 raketmotor 
EN 
4 Ph 
/151N 
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Å | 
| 
INN I CI | 
611/1411/1011/1 Y 
Ae || 1 Ne VI 
Å | ------- fin VI 
V 
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C6-0 raketmotor 


Säkringen sätts i den nedre motorn. 


Två, tre eller till och med fyra steg kan läggas till en raketbomb för att ge den längre räckvidd. Det är dock viktigt att 
för varje ytterligare etapp blir fenytan större. 


6.13 FLERA stridshuvudsraketbomber 


"MRV" är en akronym för Multiple Reentry Vehicle. Konceptet är enkelt: lägg mer än ett sprängämne 

stridsspets på en enda missil. Detta kan göras utan alltför stora svårigheter av alla som vet hur man gör 

kratermakare och kan köpa raketmotorer. Genom att fästa kratermakare med långa säkringar på en raket är det möjligt att 
en enda raket kan leverera flera sprängladdningar till ett mål. En sådan raket kan se ut så här: 
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fin 
Kratertillverkarna är fästa på röret av rullat papper med tejp. pappersröret görs genom att rulla och limma en 4 
tum gånger 8 tum papper. Röret limmas på motorn och är fyllt med krut eller svartkrut. Små 
hål stansas i den, och säkringarna från kratertillverkarna sätts in i dessa hål. En kratertillverkare är limmad på 
öppen ände av röret, så att dess säkring är inuti röret. En säkring sätts i motorn, eller i bottenmotorn om 


raketbomb är flerstegs, och raketen avfyras från coathanger launcher, om ett segment av ett plasthalm har 
varit fäst vid den. 


6.2 KANON 


Kanonen är ett artilleristycke som har varit i bruk sedan 1000- talet. Det är inte olikt en musköt, genom att den är fylld 
med pulver, laddat och avfyrat. Kanoner av detta slag måste också rengöras efter varje skott, annars kan projektilen 
sylt i pipan när den avfyras, vilket gör att pipan exploderar. En sociopat kunde bygga en kanon utan för mycket 
problem, om han/hon hade lite pengar och lite tålamod. 


6.21 GRUNDRÖRKANON 


En enkel kanon kan göras av ett tjockt rör av nästan vem som helst. Det enda svåra är att hitta ett rör 

extremt slät på insidan. Detta är absolut nödvändigt; annars kan projektilen fastna. Koppar eller 

aluminiumrör är vanligtvis tillräckligt jämna, men det måste också vara extremt tjockt för att klara det tryck som utvecklas 

av de expanderande heta gaserna i en kanon. Om man använder en projektil som en CO2-patron, eftersom en sådan projektil 
kan fås att explodera, ett rör som är cirka 1,5 - 2 fot långt är idealiskt. Ett sådant rör MÅSTE ha väggar som är minst 

1/3 till 2 tum tjock och vara mycket slät på insidan. Om möjligt, skruva in en ändplugg i röret. Annat, 

röret måste krympas och vikas stängt, utan att spricka eller riva sönder röret. Ett litet hål borras i ryggen 

av röret nära crimpen eller ändpluggen. Sedan är allt som behöver göras att fylla röret med cirka två teskedar kvalitet 
svartkrut eller pyrodex, sätt i en säkring, packa den lätt genom att ramla ner en bunt silkespapper i pipan och släpp in 

en CO2-patron. Spänn kanonen säkert mot en stark struktur, tänd säkringen och kör. Om personen är 
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lyckligtvis kommer han inte att ha överladdat kanonen, och han kommer inte att träffas av bitar av exploderande pipa. En sådan kanon 
skulle se ut så här: 


säkringshål 


Il 
|endplug|pulverjtp] CO2 patron 


En exploderande projektil kan tillverkas för denna typ av kanon med en CO2-patron. Det är relativt enkelt att göra. Bara 
gör en kratertillverkare och konstruera den så att säkringen skjuter ut ungefär en tum från patronens ände. Sedan, 

linda in säkringen med tejp och täck den helt, förutom en liten mängd i slutet. Lägg detta i rörkanonen 

utan att använda en mjukpapperspackning. När kanonen avfyras kommer den att antända änden av säkringen och skjuta 


CO2 patron. Den explosivfyllda patronen kommer att explodera på cirka tre sekunder, om allt går som det ska. En sådan projektil 
skulle se ut så här: 


1 XV 
I 

I CI 
IM] 

MI 
I 1 ---- tejp 

LU 
[ER säkring 
6.22 KANON AV RAKET 


En raket kanon kan göras precis som en vanlig kanon; den enda skillnaden är ammunitionen. En raket 

avfyrad från en kanon kommer att flyga längre än en raket ensam, eftersom handlingen att skjuta den övervinner den initiala trögheten. 
En raket som skjuts upp när den är i rörelse kommer att gå längre än en som skjuts upp när den är stillastående. En sådan 

raket skulle likna en vanlig raketbomb, förutom att den inte skulle ha några fenor. Det skulle se ut så här: 
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säkringen på en sådan anordning skulle naturligtvis vara kort, men den skulle inte tändas förrän raketens utstötningsladdning 
exploderad. Således blir fördröjningen före utstötningsladdningen i själva verket fördröjningen innan bomben exploderar. Anteckna det 
ingen säkring behöver sättas i raketen; det brinnande pulvret i kanonen kommer att antända det och samtidigt trycka raketen 

ut ur kanonen med hög hastighet. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Det finns många andra typer av pyroteknik som en förövare av våld kan använda. Rökbomber kan vara 

köps i magiska butiker, och stora militära rökbomber kan köpas genom tillägg i vapen och militära tidningar. 

Slutligen kan fyrverkerier också användas som terrorvapen. En stor flygraket skulle orsaka många skador om den 

skulle avfyras så att den landade på marken nära en folkmassa. Till och med de "ofarliga" fyrverkerierna 

som består av ett slags smällare som exploderar när man drar i snören som löper genom den, skulle kunna placeras 

inuti en stor laddning av ett känsligt högsprängämne. Tårgas är ett annat material som mycket väl kan vara användbart för 
sociopat, och ett sådant material kunde omedelbart spridas över en stor folkmassa med hjälp av en raketbomb, med 

otäcka effekter. 


7.1 RÖKBOMBBER 


En typ av pyroteknisk anordning som kan användas av en terrorist på många sätt skulle vara en rökbomb. En sådan 
enheten kan dölja flyktvägen, eller orsaka en avledning, eller helt enkelt ge skydd. En sådan anordning, om det skulle 
producera tillräckligt med rök som luktar tillräckligt illa, kan tvinga fram evakuering av en byggnad, till exempel. Rökbomber 
är inte svåra att göra. Även om de militära rökbomberna använder pulveriserad vit fosfor eller titan 


sådana material är vanligtvis otillgängliga för ens den mest välutrustade terroristen. Istället skulle han/hon 
måste göra rökbomben för sig själva. 


De flesta hemmagjorda rökbomber använder vanligtvis någon typ av baspulver, såsom svartkrut eller pyrodex, för att stödja 

förbränning. Basmaterialet kommer att brinna bra och ge värme för att få de andra materialen i enheten att brinna, men 

inte helt eller rent. Bordssocker, blandat med svavel och ett basmaterial, ger stora mängder rök. 

Sågspån, särskilt om det har en liten mängd olja i sig, och ett baspulver fungerar också bra. Andra utmärkt rök 

ingredienser är små bitar av gummi, finmalen plast och många kemiska blandningar. Materialet i vägbloss 

kan blandas med socker och svavel och ett baspulver ger mycket rök. De flesta blandningar av bränsle-oxidationsmedel, om 

förhållandet är inte korrekt, producera mycket rök när det tillsätts till ett baspulver. Listan över möjligheter fortsätter och fortsätter. 
Tricket till en framgångsrik rökbomb ligger också i den använda behållaren. En plastcylinder fungerar bra, och bidrar till 

röken som produceras. Hålet i rökbomben där säkringen går in måste vara tillräckligt stort för att materialet ska kunna 

brinna utan att orsaka en explosion. Detta är ytterligare ett plus för plastbehållare, eftersom de kommer att smälta och brinna när 
rökmaterial antänds och skapar en öppning som är tillräckligt stor för att förhindra en explosion. 


7.2 FÄRGADE LÅGOR 


Färgade lågor kan ofta användas som signaleringsanordning för terrorister. genom att lägga en boll av färgat lågmaterial i en 
raket; raketen, när utstötningsladdningen avfyras, kommer att skicka ut en brinnande färgad boll. Materialen som producerar 
olika färger på lågor visas nedan. 


FÄRG MATERIAL ANVÄND I 
röd strontium vägflammor, 
salter röda tomtebloss 


(strontiumnitrat) 


grön bariumsalter gröna tomtebloss 
(bariumnitrat) 
gul natriumsalter guld tomtebloss 


(natriumnitrat) 


blå pulveriserad koppar blå tomtebloss, 
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gamla slantar 


vit pulveriserat magnesium eller eldstäder, aluminiumfolie 
aluminium 
lila lila fontäner av kaliumpermanganat, 


rening av avloppsvatten 


7.3 TÅRGAS 


En terrorist som kunde göra tårgas eller liknande förening kunde använda den med lätthet mot ett stort antal människor. 
Tårgas är dock ganska komplicerat att tillverka och det hindrar sådana individer från att kunna utnyttja sin stora potential för skada. En metod för 
dess framställning visas nedan. 


UTRUSTNING 
1. ringställ (2) 2. 
spritbrännare 3. 
Erlenmeyerkolv, 300 ml 4. klämmor 
(2) 5. gummipropp 
6. glasrör 7. klämhållare 
8. kondensor 9. 


gummislang 10. 
uppsamlingskolv 


11. luft fälla 12. 
bägare, 300 ml 


MATERIAL 


10 GMS glycerin 


2 GMS natriumbisulfat 
Destillerat vatten 


1.) I ett öppet område, bär en gasmask, blanda 10 GMS glycerin med två GMS natriumbisulfat i 300 
ml Erlenmeyer-kolven. 

2.) Tänd spritbrännaren och värm försiktigt upp kolven. 

3.) Blandningen kommer att börja bubbla och skumma; dessa bubblor är tårgas. 


4.) När blandningen som värms upp slutar att skumma och generera gas, eller en brun färg 


Rester blir synliga i röret, reaktionen är klar. Ta bort värmekällan och kassera den uppvärmda blandningen, eftersom den är frätande. 


5.) Materialet som kondenserar i kondensorn och droppar ner i uppsamlingskolven är tårgas. Den måste förslutas tätt och förvaras 
på en säker plats. 


7.4 FYRVERKERI 


Även om fyrverkerier inte riktigt kan användas som ett effektivt medel för terror, har de ett visst värde som distraktioner eller 
eldsvådor. Det finns flera grundläggande typer av fyrverkerier som kan göras i hemmet, oavsett om det är för skojs skull, vinst eller otäckt 


använder. 


7,41 SMETTER 
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En enkel smällare kan tillverkas av papprör och epoxi. 


Instruktionerna finns nedan: 


1) Skär en liten bit av kartongslang från röret du använder. 
"Liten" betyder allt mindre än 4 gånger diametern på röret. 


2) Lägg ner slangdelen på en bit vaxpapper och fyll den med epoxi och torkmedlet till en höjd av 34 slangens diameter. Låt epoxin torka till 
maximal hårdhet, enligt beskrivningen på förpackningen. 

3) När det är torrt, sätt ett litet hål i mitten av röret, och sätt i önskad längd på säkringen. 

4) Fyll röret med alla typer av flamkänsliga sprängämnen. Flashpulver, pyrodex, svart pulver, kalium 
pikrat, blyazid, nitrocellulosa eller någon av de snabbbrännande bränsle-oxidationsmedelsblandningarna kommer att göra bra. Fyll 
röret nästan till toppen. 

5) Packa sprängämnet tätt i tuben med en bunt silkespapper och en penna eller annan lämplig stång. Var säker 
för att lämna tillräckligt med utrymme för mer epoxi. 

6) Fyll resten av röret med epoxi och härdare och låt det torka. 

7) För dem som vill göra spektakulära smällare, använd alltid blixtpulver, blandat med en liten mängd annat material för färger. Genom att krossa materialet på ett 
tomtebloss, och lägga det till blixtpulvret, kommer explosionen att ha samma färg som tomteblosset. Genom att lägga till små bitar av 
tomteblossmaterial, kommer enheten att kasta ut färgade brinnande gnistor, av samma färg som tomteblossen. Genom att tillsätta pulveriserat järn kommer 


orange gnistor att produceras. Vita gnistor kan framställas från magnesiumspån, eller från små, LÄTT skrynkliga bollar av aluminiumfolie. 


Exempel: Anta att jag vill göra ett smällare som kommer att explodera 


med en röd blixt och kasta ut vita gnistor. Först skulle jag ta en vägbloss och finpudra materialet inuti det. Eller så kan jag ta ett rött tomtebloss 
och pudra det fint. Sedan skulle jag blanda en liten mängd av detta material med blixtpulvret. (OBS: FLASH PULVER KAN REAGERA MED 
VISSA MATERIAL SOM DET BLANDAS MED, OCH EXPLODERA SPONTANT!) Jag skulle blanda det i ett förhållande av 9 delar 

flashpulver till 1 del flare eller tomtebloss material, och lägga till cirka 15 små bollar av aluminium folie Jag skulle förvara materialet i en 
plastpåse över natten utanför huset, för att se till att grejerna inte reagerar. Sedan, på morgonen, skulle jag testa en liten mängd av det, 

och om det var tillfredsställande, skulle jag lägga det i smällaren. 


8) Om denna typ av smällare är monterad på en raketmotor, kan professionella till semiprofessionella skärmar vara 
produceras. 


7,42 SKYROCKETS 


En imponerande hemgjord skyrocket kan enkelt göras i hemmet från modellraketmotorer. Estes motorer rekommenderas. 


1) Köp en Estes Model Rocket Engine av önskad storlek, kom ihåg att effekten fördubblas med varje bokstav. 
(Se avsnitt 6.1 för detaljer) 

2) Köp antingen en sektion av karossrör för modellraketer som passar exakt till motorn, eller gör ett rör av flera 
tjocklek på papper och lim. 

3) Skrapa ur lerbaksidan på baksidan av motorn, så att pulvret blottas. Limma fast tuben 
motorn, så att röret täcker minst halva motorn. Häll en liten laddning flashpulver i röret, cirka v2 tum. 


4) Genom att lägga till material som beskrivs i avsnittet om smällare kan olika typer av effekter produceras. 


5) Genom att sätta Jumping Jacks eller flaskraketer utan stickan i röret, spektakulära uppvisningar med rörliga 
eldklot eller 


MRV kan produceras. 
6) Slutligen, genom att montera många hemgjorda smällare på röret med 


säkringarna i röret, kan flera färgade skurar göras. 


7,43 ROMARSKA Ljus 
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Romerska ljus är imponerande att titta på. De är relativt svåra att göra, jämfört med de andra typerna av hemgjorda fyrverkerier, men de är väl 
värda besväret. 


1) Köp en !2 tum tjock modell raketkroppsrör och förstärk den med flera lager papper och/eller 


maskeringstejp. Detta måste göras för att förhindra att röret exploderar. Skär röret i ca 10 tums längder. 


2) Lägg tuben på ett ark vaxpapper och försegla ena änden med epoxi 


och torkmedlet. Cirka 2 tum är tillräckligt. 
3) Sätt ett hål i röret precis ovanför bottenskiktet av epoxi, och sätt i önskad 
längd av vattentät säkring. Se till att säkringen sitter tätt. 


4) Häll cirka 1 tum pyrodex eller krut i den öppna änden av 


rör. 


5) Gör en boll genom att pudra cirka två 6 tums tomtebloss av önskat 


Färg. Blanda detta pulver med en liten mängd flashpulver och en liten mängd pyrodex för att få ett slutförhållande (i volym) av 6096 
tomteblossmaterial / 2096 flashpulver / 2096 pyrodex. Efter att ha blandat pulvren väl, tillsätt vatten, en droppe i taget, och blanda kontinuerligt 
tills en fuktig pasta bildas. Denna pasta ska vara formbar för hand och ska behålla sin form när den lämnas ensam. Gör en boll av pastan som 
precis passar in i tuben. Låt bollen torka. 


6) När det är torrt, släpp ner bollen i röret. Den ska glida ner 


ganska lätt. Lägg en liten klick silkespapper i tuben och packa den försiktigt mot bollen med en penna. 


7) När du är redo att använda, sätt ljuset i ett spetsigt hål i marken 


i en säker riktning, tänd säkringen och kör. Om enheten fungerar bör ett färgat eldklot skjuta ut ur röret till en höjd av cirka 30 fot. Denna höjd 
kan ökas genom att lägga till en något större pulverladdning i steg 4, eller genom att använda ett lite längre rör. 


8) Om kulan inte antänds, lägg till lite mer pyrodex i steg 5. 
9) Kulorna för romerska ljus fungerar också mycket bra i raketer, 


producerar en effekt av fallande färgade eldklot. 


8.0 LISTA ÖVER LEVERANTÖRER OCH MER INFORMATION 


Det mesta, om inte all, informationen i denna publikation kan erhållas via ett offentligt bibliotek eller universitetsbibliotek. Det finns också många 
publikationer som ges ut av människor som vill tjäna pengar genom att berätta för andra hur man gör sprängämnen hemma. Tillägg för sådana 
förekommer ofta i paramilitära tidskrifter och tidningar. Denna lista presenteras för att visa det stora antalet platser som information och 
material kan köpas från. Det omfattar även fyrverkeriföretag och liknande. 


FÖRETAGETS NAMN OCH ADRESS VILKA FÖRETAG SÄLJER 
FULL AUTO CO. INC. EXPLOSIVA RECEPT, 
POSBOX 1881 PAPPERSRÖR 


MURFREESBORO, TN 37133 


OBEGRÄNSAT KEMIKALIER OCH SÄKRING 
LÅDA 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


AMERIKANSKA FYRVERKERINYHETER FYRVERKERI NYHETSMAGASINET MED 
SR BOX 30 KÄLLOR OCH TEKNIKER 


DINGMANS FÄRJA, PENNSYLVANIEN 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. BÅGAR, KORSBÅGAR, BÅGSKYTSMATERIAL, 
125 RUNNELS STREET LUFTGEvär 
PO Box 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO LUFTVAPEN 
Box 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. TÅRGASGRANATER, 
316 CALIFORNIA AVE. SKYDDSANORDNINGAR 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. KLASS "B" OCH "C" FYRVERKERI 
LÅDA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. KLASS "C" FYRVERKERI 
PO Box 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


REGNBÅGSSPÅR KLASS "C" FYRVERKERI 
LÅDA 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. KLASS "C" OCH "B" FYRVERKERI 
4010 NYA WILSEY BAY U.25 ROAD 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. KLASS "C" OCH "B" FYRVERKERI 
PO Box 11 (BRA PRISER!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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BÖCKER 


ANARKISTENS KOKBOK 


MANUALEN FÖR IMPROVISERAD MUNITION 


MILITÄRA EXPLOSIVES 


BRÄNDER OCH EXPLOSIONER 


9.0 CHECKLISTA FÖR RAIDS PÅ LABS 


I slutändan skulle den allvarlige terroristen förmodligen inse att om han/hon vill göra en verkligt användbar sprängämne, han eller 
hon måste stjäla kemikalierna för att göra sprängämnet från ett labb. En lista över sådana kemikalier i prioritetsordning 


skulle förmodligen likna följande: 


VÄTSKOR FASTämnen 
Salpetersyra Kaliumperklorat 
Svavelsyra Kaliumklorat 
SS 950 Etanol Picrinsyra (vanligtvis ett pulver) 
Toluen Ammoniumnitrat 
Perklorsyra ET Magnesium i pulverform 
Saltsyra Pulveriserat aluminium 
SR Kaliumpermanganat 
8 ec Svavel 
— Merkurius 
Kaliumnitrat 
EN Kaliumhydroxid 
ET Fosfor 
Natriumazid 
Blyacetat 
SE Bariumnitrat 
10,0 ANVÄNDBAR PYROKEMI 


I allmänhet är det möjligt att göra många kemikalier av bara några få grundläggande. En lista över användbara kemiska reaktioner är 
presenteras. Det förutsätter kunskaper i allmän kemi; någon person som inte förstår följande reaktioner 


skulle bara behöva läsa de första fem kapitlen i en gymnasiebok i kemi. 


1. kaliumperklorat från perklorsyra och kaliumhydroxid 


K(OH) + HCIO ===> KCIO HO 
4 4 2 
2. Kaliumnitrat från salpetersyra och kaliumhydroxid 
n + HNO > VET + 
3 3 
3. ammoniumperklorat från perklorsyra och ammoniumhydroxid 
NH OH + HCIO ----> NH CIO 
3 4 3 4 
4. ammoniumnitrat från salpetersyra och ammoniumhydroxid 
NH OH + HNO ----> NH NO 
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5. pulveriserat aluminium från syror, aluminiumfolie och magnesium 


A. aluminiumfolie + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (aq) + 3 mg ----> 3MGCI (aq) 2 +2Al 
3 


Al kommer att vara ett mycket fint silverfärgat pulver i botten av behållaren som måste filtreras och torkas. Detsamma 
Metoden fungerar med salpeter- och svavelsyror, men dessa syror är för värdefulla vid tillverkning av högexplosiva ämnen för att 
använda för ett sådant ändamål, såvida de inte är tillgängliga i stort överskott. 


11.0 OM FÖRFATTAREN 


Författaren, som vill att hans namn ska vara okänt, går för närvarande på ett college i USA, 

inriktning teknik. Han växte upp av sina föräldrar på östkusten och fick sin gymnasieutbildning där. 

Han började intressera sig för pyroteknik när han var ungefär åtta år gammal. Vid tolv års ålder producerade han sin första 
explosiv anordning; den var något kraftigare än en stor smällare. Han fortsatte att tillverka sprängladdningar för 

flera år. Han blev också intresserad av modellraketer och har byggt flera raketer från byggsatser och designat sina 

egna raketer. Under gymnasietiden blev författaren ansluten till KAOS och blev så småningom chef för 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Vid den här tiden, vid 18 års ålder, producerade han sin första högexplosiva anordning, satte en 1 fot 
djup krater i en medarbetares bakgård. Han hade också tillverkat många typer av raketer, explosiv ammunition och annat 
pyrotekniska anordningar. Medan han ledde Gunzenbomz Pyro-Technologies, skadades han när en hemmagjord 

enheten exploderade i hans hand; han gjorde inte enheten. Författaren lärde sig dock och bestämde sig sedan för att reformera, 
och även om han fortfarande konstruerar en och annan sprängladdning, väljer han att avstå från deras produktion. En 

en och annan raket som producerar effekter som liknar den för professionella skärmar kan ibland ses vid midnatt 

himlen nära hans college, och den fjärde juli är fortfarande hans favoritdag på året. 


Pax et Discordia, 


författaren 


HÄR SLUTAR DEN FÖRSTA PUBLICERINGEN AV TERRORISTENS HANDBOK. DETTA ÄR DET ENDA 


AUKTORISERAD PUBLICERING OCH ENDA PRODUKTIONSRÄTTIGHETER TILLHÖR KAOSINDUSTRIER 
OCH GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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